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Oleme jélle uues aastas ning kétte on saabunud see dige hetk, mil tuleb
vaadata tagasi tehtule ja kavandada saabunud aasta tegemisi. Eks seda tee
meist igaliks, kas tahtlikult véi tahtmatult. Allpool teeksin ma seda meie (hingu
nimel.

Eelmist aastat iseloomustab kbigepealt meie liikmeskonna kasv. Detsembri
I6puks jéudis see peaaegu 600-ni. Aga eks see arv veidi véheneb niid nende
arvel, kes ei ole kaks aastat maksnud (hingu liikmemaksu ja seega ise
loobunud kas sellest huvialast véi lihtsalt Ghingu likmeskonda kuulumisest.
Kuid kasv on loomulikust kaost selgelt suurem olnud ja see teeb réému. Ka
thingu likmete aktiivsus on ndidanud téusu: meistrivéistiustest osavott oli
suurem,suvine kokkutulek oli ilma vingerpussidele vaatamata muljet avaldav,
Uh!s?egevus maakondades on saanud juurde hoogu. Meie liikmete asjalikkus
ilmnes selgelt viimasel (hingu Uldkoosolekul, kus killaltki teravalt arutatati
tihingu tulevikku puudutavaid kisimusi. Kdiku on ldinud uued repiitrid, téie
hooga kéib internetis (hingu kodulehekiilje loomine. Aktiva poolele tuleb lisada
veel osavétt rahvusvahelistest projektidest, ekspeditsioonid saartele
aktiivsusnédal eetris koos eriprefiksite kasutamisega Eesti taasiseseisvumise
5. aastapdeva tahistamiseks jne.

Mida toob saabunud aasta? Tahaks naha sihiparast tegevust uute
likmetega, eriti algajatega, kohapealsete kursuste (eelkdige morse éppimiseks)
korraldamist. Téhusa sammu peavad astuma oma té6 korraldamisel
katsekomisjonid. Enam peame motlema sellele, kuidas noortele teha
atraktiivsemaks meie (hist hobi, kuidas propageerida selle riigikaitselist ja
kasvatuslikku iseloomu. Ja muidugi uhistegevuse edasine areng
maakondades, mis peaks olema kogu meie arengu aluseks ning enamiku
ettevotmiste halliks.

Kallid kolleegid-amatdédérid! Soovin teile jéudu ja tahtmist selle meeltkditva
huvialaga tegelemisel. Arenegu meie (hisel joul ERAU kiiremini selliseks
nagu soovime. Head tervist ja énne sel saabunud aastal teile ja teie peredele!
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Enn Lohk, ES1AR

ERAU juhatuse es!mey

ERAU juhatuse koosolek 11.detsembril 1996 Tallinnas

Koosolekust votsid osa juhatuse
liikmed E.Lohk, A.Pihl, A.P6hako ja
sekretar L.Kallaste. Koosolekule olid
kutsutud kesk-katsekomisjoni esimees
H.Kallas ja tehniline koordinaator
A Kallaste.

Paevakord:

1. Kesk-katsekomisjoni tdost.

2. ERAU kodulehekilljest I-NETis.

3. 1997.a. ULL meistri- ja karika-
voistluste juhendid.

4. “ES-QTC" nr. 15 maketi arutelu.

5. Jooksvad kisimused.

1. Komisjoni esimees H.Kallas esitas
juhatusele kesk-katsekomisjoni pdhikirja
ning katsekomisjonide téokorra ning
eksamite korraldamise eeskirjade pro-
jektid. Otsustati votta projektid aluseks,
kohustati komisjoni esimeest arvestama
voimalikke parandusi ja taiendusi ning
esitama projekti 16plikul kujul juhatusele
15.jaanuariks.

2. Koordinaator A.Kallaste esitas
Ulevaate naaberriikide kodulehekilge-
dest I-NETis. Esitajatele tehti Ulesanne
esitada ERAU kodulehekiilje kirjalik
makett 15.jaanuariks.

3. Kinnitati 1997.a. Eesti ULL meistri-
ja karikavoistluste juhendid.

4. Kinnitati “ES-QTC” nr.15 sisu.
5. Jooksvate kiisimustena vaadati labi
- likmete avaldused;
- teated liikmete volgnevusest REl-le;
- Valgevene Raadioamattoride ja Raa-
diospordi Foderatsiooni koostddette-
panek;
- voéimalused osaleda naitusel “HAM
RADIO 1997" ERAU stendiga;
- Eesti Spordi Keskliidu ankeet-kusitlus
Eesti 1996.a. parimate sportlaste vélja-
selgitamiseks.

Voeti teadmiseks juhatuse esimehe
teade ERAU embleemi registreerimisest
kaubamaérgina alates 3.10.1996.
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EESTI RAADIOAMATOORIDE UHING
Amateur Radio Union
Founded 1935

Estonian

Mail: P.O.Box 125, EE0090 Tallinn,
ESTONIA

ERAU JUHATUS

1. Juhatuse esimees Enn Lohk, ES1AR.
Aadress: Postkast 137, EE0090 Tallinn.

2. Aseesimees Arvo Pihl, ES5MC.
Aadress: Postkast 301, EE2400 Tartu.
Liikmed:

3. Ako Pohako, ESBAY.

Aadress: Karusselli 93-66, EE3600 Parnu.
4 Toomas Soomets, ES5RY.

Aadress: Kalda tee 14-59, EE2400 Tartu.
5. Toivo Loodus, ESORTD.

Aadress: Tallinna 74-1, EE3300 Kuressaare.

Juhatus on valitud ERAU dldkoosolekul
Tartus 2.martsil 1996.
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NOTA BENE!

Osa amatdore kas ei tea vi on unustanud
“Amatbdérraadiojaamade registreerimise,
paigaldamise ja kasutamise korra" moned
punktid.

3.12. ARJ loa valdaja peab viivitamatult
teatama kirjalikult Riigi Elekterside
Inspektsioonile juhul kui:

- on muutunud loa valdaja nimi vi elukoht,

- on muutunud ARJ alaline asukoht,

- on vahetunud raadioklubi ARJ vastutav
isik,

- ARJ kasutatakse ajutiselt valjaspool
alalist (loal margitud) asukohta rohkem kui
6 kalendrikuud,

- ta soovib vabatahtlikult luba annulleerida.
6.6. Amatdor-raadiojaam on kohustatud
edastama oma kutsungit (vt.p. 4.1):

- iga kahepoolse raadiolhenduse alguses
ja lopus,

- iga saatesageduse vahetamise jarel
eetrisse valjumisel,

- vdhemalt kord iga 10 minuti jarel pikema
saateperioodi kestel.

Kui amatd6r soovib ka jargmistel
aastatel tdod jatkata, pikendatakse luba
Riigi Elekterside Inspektsioonis kalendri-
aasta alguses péarast kehtestatud sage-
duskasutusmaksu tasumist kasiloleva
aasta eest.

ERAU konto Hoiupangas nr.
1020008789, pangakood 650.

Eesti Raadioamatooride Uhingu
viljaanne
Toimetaja Jaan Nikker, ES3GZ
Arvutiladu ja kiiljendus
AS "Lehtline", Rapla, Tallinna mnt. 15
Triikikoda "Ramona", Rapla, Jirna t. 8

ESQIC nr. 15

EESTI RAADIOAMATOORIDE

UHINGU EMBLEEMI STATUUT

1. EMBLEEMI
JA SELLE KUJUNDITE KIRJELDUS.

1.1. Eesti Raadioamatdoride Uhingu
(Iiihend. ERAU) embleem on rombikujuline.
Rombi diagonaalide suhe on 2,0.

1.2. Rombi pdhjavarv on must voi sinine.
Sellel on hébevalgega kujutatud réobitine
vénkering ja tahed ERAU.

Vénkering siimboliseerib organisatsiooni
kuuluvate isikute huvialalist uhtekuuluvust.

1.3. Kirjeldatud embleemi pooratud kujund
(vénkeringi kujutis ja tahed ERAU teostatud
rombi pohivarviga hébevalgel alusel) on
samavaarne. Embleemi kujund on toodud
lisas nr.1.

2. EMBLEEMI KASUTAMISE KORD.
Eesti Raadioamatdoride Uhingu embleem
on Uhingu ametlikuks tahistuseks suht-
lemises teiste juriidiliste ja fUlsiliste
isikutega.

Embleemi kasutatakse:

2.1. Unhingu logona ametlikul kirjavahetusel;
2.2. Uhingu ja selle likmete trikistel;

2.3. rinnamaérgina;

2.4. auhindadel;

2.5. eraldusmargina voi selle elemendina
spordirdivastel;

2.6. malestus- ja lauavimplitel;

2.7. Uhingu lipul.

3. Embleemi kasutamise diguslikud
subjektid on maaritletud Eesti Raadio-
amataoride Uhingu pohikirjaga.

Lisaks Uhingu liikmetele on juhatuse
sellekohase otsuse alusel digustatud Uhin-
gu rinnadrki kanda ja lauavimplit kasutada:

3.1. isikud véljaspool likmeskonda, kes
on valjapaistvalt aktiivselt tegutsenud
raadioamatérismi voi raadiospordi aren-
damisel Eestis;

3.2. Eesti raadiospordivoistkondade liik-
med, nende vbistkondade esindajad,
treenerid ja tehnilised hooldajad.

Eesti Raadioamatdéride Uhingu males-
tusrinnamark koos selle kandmisdigusega
ja Uhingu embleemiga malestusvimplid
antakse kilalisvoistkondade, valisdele-
gatsioonide liikkmetele véi esindajatele
Uhingu juhatuse registreeritud otsuse
alusel.

4. Eesti Raadioamatooride Uhingu
(ERAU) embleem voib olla ametlikult regist-
reeritud kui kaubamérk.

Markus: ERAU embleemi kujundite
erinevad modtmed ja tapsustav kirjeldus on
toodud lisas nr.2.

Lisa nr.2
1.RINNAMARK

ERAU rinnamargi materjaliks on valge
metall (uushobe). Margi méotmed on 12x24
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mm. Margi péhi on kaetud sinise (kuum-%
emailiga. Margil on noelkinnitus.

2.MALESTUSRINNAMARK

ERAU malestusrinnamark on podratud
kujutisega s.0. heledal pohjal ning kujutis
stvistatud (sdovitatud ja oksldeeritud)
kujul. Margi mdbtmed on 12x24 mm. Margil
on kruvikinnitus.

3. ZETOON

vfetoon on analoogne rinnamargile.
Zetooni modtmed on 60x120 mm. Zetooni
kinnitus alusele ja aluse materjal on vaba.

4.VIMPEL

Malestus- ja lauavimplile tekstiiltraki voi
tikkimistehnika abil kantav embleem ei véi
modtmetelt Gletada 60x120 mm.

5. ERALDUSMARK

SPORDIROIVASTUSEL

Sportlikul réivastusel kantav eraldusm”
on mddtmetega 50x100 mm ja on teostaggy
tekstiiltrikitehnikas treeningréivastusel ja
tikkimistehnikal esindusroivastusel.

Eraldusmaérgina kantakse embleemi spor-
didressi vasakul kaisel 30 mm Ulalpool
ktitinarliigesest ja paraadilikonna (klubi-)
pintsaku vasakpoolsel rinnataskul.

6. ERALDUSMARK KAESIDEMEL
Kaesidemed ametiisikute tahistamiseks
sportlikel (ritustel on 85 mm laiad. Nende
véliskiljel asub vastava pealdise korval
ERAU embleem mddtmetega 24x48 mm.

7. EMBLEEM TRUKISTEL

Vaiketrokistel (QSL-kaardid, vdistlus-
aruanded jm.) voivad embleemi modtmed
olla suuruses 6x12 mm voi 12x24 mm.
Embleemi trilkivarv véib olla must voi (tu-
me-) sinine.

8. EMBLEEM UHINGU LIPUL

Embleem lipul voib olla teostatud
tekstiiltrikitehnikas, tikkimistehnikas voi
mblema tehnika kombinatsioonina. Emb-
leemi mdétmed lipul on vabad.
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Hillar Raamat, N6HR/ES1HR.

Ei tea kohe, kuidas selle jutuga algust
teha. Aga Gtleme nii, et meie pere elu sai
uue suuna 1941.aasta 13.juuni 6htul.Péarast
imelikke s(ndmusi ja seiklusi oli tulemuseks
see, et papa paases “Eestiranna” pommi-
tamisest ja mina pisikese poisiklutina panin
plehku Saadjarve noortelaagrist. Papa laks
metsavennaks, mina koos mitme omavanu-
se poisiga kandsime metsavendadele Keila
lahedastesse metsadesse toidukraami ja
tarbeasju.

1944.a. laks olukord jalle kuumaks , oli
aeg kodumaalt lahkuda. Pdgenikuelu algus
viis meid labi Latimaa ja Poola endisesse
T$ehhoslovakkiasse ja siis labi Saksamaa
idaosa Alpide lahedasse Memmlingeni
linna. Parast soja Ioppu elasime seal koos
paari tuhande séjapdgenikuga ameerika
tsoonis nn. DP-laagris. Seal olid koos
umbes tosina rahvuse esindajaid: baltlased,
poola juudid, valgevenelased, kreeklased,
rumeenlased jt. Koik unistasid Ohest -
Simigreeruda kuhugi mujale maailmas!
Aga nagu iga poliitiline protseduur vottis see
aega ja aega...

Onneks olid laagris omad koolid ja nii ma
sain keskhariduse eesti pedagoogidelt.
Helbe Mikkelsaar oli meie eesti keele ja
matemaatika opetaja, pastor Ottomar Pello
6petas usuteadust ja ajalugu, Oskar
Vihksaar (?) keemiat ja ftsikat. Harra Koiv,
kes oli olnud Voru orkestrijuht, andis mulle
akadeemilise muusikahariduse viiuliman-
gus. Viiuliga ma siiski leiba pole teeninud,
akordioni aga olen ménginud igal eestlaste
puhal ja peol juba aastakimneid.

Uks saksa insener, kel naine oli eestlane,
opetas meile RAADIOT! Ja fotograafiat!
Heinz Hitzer oli ise mingi DL4.., mis aga
tollal meile midagi ei delnud. Tema juhen-
damisel ehitasingi oma esimese raadio.
Detailid olid parit saksa tankide raadio-
jaamadest, kus lampideks olid RV12P2000.
Meid oli kolm poissi, éppisime morset ja
kuulasime teisi amatddre. Sai imestatud
selle dle, et kuulsime mitut Euroopa maad.
Saatjat meil ei olnud (see oli keelatud), aga
vahel keerasime oma regeneratiiv-

vastuvotiad vonkuma ja selliselt poadsime
omavahel morsega sidet pidada.

1949.aastal oli meil véimalus siirduda
Ameerikasse. Novembrikuus maanduski
Raamatu pere Bostoni sadamas laevalt,
edasi laks soit rongiga Detroiti, kus papal
oli té6koht Chevrolet veocautovabrikus
ootamas. Olin siis 17-aastane. Minu
keskkoaliharidus oli killaldane ulikooli astu-
miseks, kuigi mu inglise keel oli voimatu.
Seeparast sai esimestel kursustel opitud
peamiselt matemaatikat ja fulsikat. Sain
ajutise todkoha ulikooli raadiojaamas,
viimasel aastal pakuti mulle kohta Detroiti
kommertsraadiojaama WJLB oiseks saat-
jainseneriks. See oli jumalik td6koht, sest
sain vaikselt 6ppida, nadalalopu Ulekanded
neegrite kirikutest andsid ka udletunnitasu.
Esimest korda elus oli tunne, et olen jdukas
mees! Suveti todtasin Suure Jarvistu lae-
vadel asendajaoperaatorina, jalgisin sage-
dust 500 kHz, saatsin telegramme ning
korjasin raha.

Parast Glikooli I6petamist tuli ametlik kiri:
poiss, sul on aeg sojavakke tulla. Oli vali-
kuvéimalus ja otsustasin oma aja ara tee-
nida merevaes. Mind saadeti Ghte uuri-
mislaboratooriumi, kuni sain pakkumise
Lockheedi lennukivabrikust. Neil oli mere-
vae lennukitele vaja
katseinsenere.

Sojavaest vaba-
nenud, abiellusin
Elvi Parnaga, oma
noorpolvekaaslasega

Memmlingeni laag-
rist. Elasime siis
New Jerseys, kus
juhtusin toéotama
vana Thomas Edi-
soni laboratoori-
umis. Nidd, kus ma
ei olnud enam
"raadiomees”, hak-
kasin tundma puu-
dust nuppude keera-
misest. Uhel paeval
marssisin FCC bi-

roosse, andsin ara amatdori eksami ja sain
kutsungi K2AYC. See oli 1957 aastal.
Ostsin vastuvotja ja vaikese saatja (Ran-
ger |, 65 W), panin mingi toika traatidega
korterihoone katusele, keerasin nuppe ja...
DX-karbes hammustas! Oi! Qi! Oi! Koige
parem levi aastasajandite jooksul ja...
muidugi konflikt abikaasaga!

Tegin esimese DXCC seitsme kuuga
(tanapaeval on see vdimalik teha uhe
nadalalépu voistlusega). Esimese voistluse
voitsin Sweepstakes 1958.aastal.

Lockheed teatas oma peakorteri le-
kolimisest Sunnivale, Kaliforniasse. Pak-
kisime Elviga oma pambud ja kolisime
Laande. Tuli vahetada ka kutsungit ja nii
anti mulle WABHRS. Elvi oli ka huvitunud
ja tema sai WVBIRM.

Kalifornias laks elu paremaks. Ostsime
endale maja ja kuna tehasel oli vaja valis-
esindajaid, anti véimalus reisida KX6-
maasse (olin KX6MV), Ascencioni saarele
(olin ZD8HR) ning maailma teistesse
paikadesse. Et Elvil oli oma kinnisvara - ari,
ei olnud tal alati véimalik kaasa tulla. Nii
saime omavahel kokku kas Hawaii saartelt
voi ménest muust maailma paigast. Minul
oli saatja alati kaasas, antenne ikka leidus
ja nii olen ma teinud kindlasti dle saja
tuhande QSO.

Aastaid tagasi vottis FCC kasutusele uue
kutsungibloki ja ma sain kutsungiks N6HR.
Siit ka ZD8HR ja nuud ESTHR.

Nii see elu on lainud. Elvi suri vahki
kimme aastat tagasi. Mu praegune elu-
kaaslane on Elsie, keda me molemad
Elviga tundsime aastakiUmneid. Ta on ka
amatdér ja tubli dxpeditioner - N7ZWDX.
Oleme koos olnud eetris kutsungite all:
N6HR/OHO, N6HR/QY, OGOC, KHERS,
VE7DX ja viimati C21BH. See vimane oli
suur Martti, OH2BH 50.sdnnipaeva
tahistamine. Vétsime sealt osa CQ WWCW
voistlusest multi-multi klassis, kuid parast
kolme pidu ja prassingut, mitmeid 6lusid ja
sampusepudeleid ning kupsetatud porsaid
saime vist ZM2K grupilt pahe.

Mida toob tulevik? Veebruaris jalle ARRL
DX CW, nagu mullugi KH6-st, novembris
CQ WW CW TF3-st jne. Tahaks kokku
panna uhe ES-amatbéride grupi, et voibolla
teha Oks contest, naiteks CQ WPX CW
Ernst Grimmi pool Brasiilias. Kas oleks
kaasaltojaid?

N6HR
Whidbey Island
WASHFNG?DN

B

" ESTONIA
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Teolan Tomson, ES1AQO

Eesti raadioamat

ooride

sojajargne arengulugu 3S.

* 1970-ndail aastail oli populaarne raadio-
orienteerumine e. rebasejaht.

Uks selle innukamaid harrastajaid oli
Toomas TIKS (niiiid ESTHU)

Eesti amatdorid tegid tollal ajalugu ka
ULL-l. Karl Kallemaa evitas esimesena
N.Liidus 144 MHz meteoorside ning
esimesena Eestis mehaanilise
raadioteletaibi RTTY. Tema suurimaks
teeneks kujunes ULL nurga toimetamine
ajakirjas “Radio”, mis ka Venemaad val-
gustas ja innustas. Uldse olid Eesti
amatdoridel tollal “Radioga” head sidemed.
Meie autorid K.Kallemaa, H.Kallas,
A Kallaste, |.Ottoson, T.Tomson jt. olid seal
teretulnud, mis provintsi kohta haruldane
nahtus oli.

432 MHz esikside pidasid |.Ottoson
(UR2RDB) ja Tonu Elhi (UR2DW) arva-
tavasti 1962.a.(?) valipaeval. Ants Valiste
(UR2IV) tuli N.Liidu ULL meistrivoistiustel
1965.a. kuldmedalile. See oli kahtlemata
valjapaistev saavutus. ULL valipadevad
kujunesid tollal meeldivaks harjumuseks ja
oodatud suursindmuseks. Suure-Muna-
mae torni, Kellavere ja Laiuse maele
paasemiseks oli markimisvaarne konku-
rents, Laane-Eesti paikade populaarsus
andis veel oodata.

Eespool oli vide sellele, et SSB muutis
toostuspoliitikat ja turgu. Toepoolest, ja see
muutus oli oluline. Saabus transiiverajastu.
Et SSB nduab head signaali formee-
rimisfiltrit, mis on kallis detail, siis on
otstarbekas seda kasutada ka vastuvotul:
saatja ja vastuvotja on moistlik kokku ehi-
tada. Nii saavutatakse ka saate ja vastuvotu
kokkujooks, mis on omakorda operatiivse
t66 eeldus. Collinsi korvale tousid USA-s
uued firmad: Heathkit, Drake jt. Aga ega
transiiver kohe tulnud. Enne seda oli exiter,

SSB-d formeeriv juhtsaatja. See oli eraldi
aparaat ja iseehitajale natuke joukohasem.
Esimese filtertilpi exiteri Eestis ehitas
UR2AR Kalju Sepa (UR2BT) abiga 1959.a.
l6pul. Kalju Sepp oli siis peamine tehni-
kaentusiast, hiljem tegev ka 432 MHz
evitamisel.

UR2AO ehitas (UA4FE ideed kasutades)
esimese faasingtaipi exiteri , mida kasutas
kuni 1992, aastani. UR2CW ehitas peaaegu
originaalse (idee parines mddteriistast)
filterexiteri. Kbik see oli 1960. aasta
esimesel poolel. N.Liitu joudis transiiver
UW3DI skeemi avaldamisega (lampvariant
1970), mis leidis massilist jargiehitamist.

Maailma mastaabis juurdusid tollal tran-
sistorid , ka amatddride praktikasse. Selle
tagajarjeks oli FM tehnika areng USA-s.
Péhjus on proosaline - transistorid on mitte-
lineaarsemad kui lambid ja FM-i puhul on
lineaarsus vahem oluline. N.Liidus oli
raadiotehnika areng teistsugune: algul oli
professionaalne FM ja amatd6r-SSB ning
FM jbudis amatdérraadiosse alles jargmisel
perioodil.

Organisatsiooni arengus oli jargmiseks
etapiks Eesti Raadiospordi Foderatsiooni
asutamine (ilmselt Glalt antud suuniste jargi)
1960.a. See kujunes ALMAVU-le paral-
leelseks, kuid Ghiskondlikuks organisat-
siooniks. Esimene ERSF president oli vist
A.Tepljakov (UR2AM), talle jargnesid
kutsungita mehed V.Halliksoo, B.Saul (kdll
auesimees, aga kasulik ja pikka aega sellel
postil) ja hillem G.Morozov. Praktiline t86
oli E.Lohu (UR2AR) ja hiliem Enn Liivranna
(UR20V) 6lul. Sellesse aega langeb Tal-
linna Pioneeride Palee hiilgeaeg (J.Letunov,
E.Kesker,UR2DZ). Seal sai valjadppe hulk
tulevasi tublisid amatoodre (August
Pam,UR2AX jt.). Meenutame vaid UR2KAN
ekspeditsiooni Krimmi Arteki pioneeri-
laagrisse (19647), mida vist voib pidada
esimeseks N.Liidus peetud raadioeks-
peditsiooniks. Tosi kull - 1961-62 randas
L.Labutini SSB exiter mddda “mahajaanud”
liduvabariike (UD6, UQ2 jt.), kuid see pole
see, nagu laul dtleb. Teine oluline raadio-
amatddride sepikoda oli Nomme Pioneeride
Maja (UK2KBP, juhendaja Ivo Aavik,
UR2BY) ja kolmas TPl raadioklubi
UR2KAC, kust on “parit” Ulo Sepping
(ES6NM), Guido Milius (ESSMG) ja vara-
lahkunud Ahto Aleksius (UR2FR).

1964 peeti Vortsjarve aares Valmal
esimene Eesti amatdoéride suvine telklaa-
ger, mis tahendas perekonniti kokkusaamist
ja millest sai meeldiv traditsioon. UR2BU
suvilas kutsuti 1967.a. suvel kokku esimene
spetsialiseeritud (ja viinavaba) ULL seminar.
Ka sellest sai traditsioon. Nagu naete, on
enamiku meie tanapaevaste ettevotmiste
juured “arkamis- ja kuldajastus”.

5. ULESKAIGUTREPIST ALLA
(1972-1990)
Ametlikus kénepruugis nimetati seda tollal
kommunismiehitamise véiduka lépule-

viimise perioodiks.Suuga ehitati seda
intensiivselt. Tegelikult toimus nii majan-
duse kui ka moraali vaikne kustumine, niud
stagnaks nimetatu. Siia perioodi langes
Afganistani séda ja Moskva (+Tallinna)
oltimpiamédngud. Pole selge, kas olimpia-
kulaliste ootel véi muudel péhjustel muutus
KGB amatééride suhtes elaks. UR2BU
juures korraldati Iabiotsimine (autori arvates
kil seoses K.Kallemaa tegutsemisega
usulevitajana). P.Pim (UR2EG) veetis mitu
aastat eeluurimisvangistuses, kuid KGB
uurijad ei suutnud talle spionaazistddistust
kaela madarida. Pigistati UR2ZMO-d ja
UR2QD-d. UR2DZ sai todkeelu.

Aga siia ajajarku langevad ka perestroika
ja laulev revolutsioon. Kunagi ei ole ainult
halba, elu on mitmetahuline.

Tehnika alal toimus sel perioodil maailmas
méndagi. (Raadioamatdoride) raadio-
tbostus paiknes Umber Jaapanisse. Esile
kerkisid firmad TRIO (nuud KENWOOD),
ICOM ja YAESU. Traditsiooniline iseehi-
tamine vaibus lddnemaailmas peaaegqu
taiesti. Evitati repiitrid (=ULL retrans-
latsioonijaamad) ja pakettraadioside.
Satelliitside kujunes rutiinseks. Eestis ( aga
ka maailmas) tousis selle perioodi algul
moodi otsemuundustehnika. Selle peamine
propageerija oli Vaino Linde (RR2TAS).
UR2AOQO realiseeris selle printsiibi tran-
siiverina. Koos UR2AR-iga projekteeriti ning
valmistati ette algajatele moeldud vastu-
votja “Nunnu” 25 detailikomplekti. Pole
teada, kas keegi need ka valmis ehitas voi
oli see ERSF juhatuse tihi vaev. (Jargneb)

* UK2RDX viilipievaantennid.
Mastis Toomas Kull (niiiid ES 2R])
Fotod: ES 3GZ
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VANA FOTO

* Leidsin SRAL-i fotoarhiivist Voitto
Eloranna (OH20B) fotoalbumi, kus
on fotosid 1930-ndate aastate raadio-
amatodridest, ka ES-jaamadest.
Saadan neist koopiad,” kirjutas
toimetusele Reino Janhunen,
OH2HK.

Piltidel on Richard Paide (ES5C)
oma raadiojaamas.

Traadita telegraafist raadioni

Sada aastat tagasi olid fulsikud oma
katsetega nii kaugele jéudnud, et - voiks
delda - oli vimane aeg leiutada raadio.
Tabnapaeva tagantjareletarkusega on
muidugi lihtne niimoodi vaita. Kuid
toepoolest - kdik seadised, milledest
esimene elektromagnetiliste vonkumiste/
lainete vastuvdtja kokku monteeriti, olid juba
olemas. Samuti saatja - vonkumiste
generaator. Selle poolest on tdesti
kummaline, miks see leiutis varem teoks ei
saanud.

Jargnev on luhike ajalooline Ulevaade
traadita telegraafi arengust raadioni. Kas
siis traadita telegraaf ei kuulu raadio

. valdkonda? Loomulikult ei ole meil ees-
Wnarglks hakata toestama, et see nii pole.
Kuid siiski - kiisimusele vastamisel naeme
olulist vahet, mis ajast alates véib traadita
telegraafist konelda kui raadiost tanapae-
vamoistes. Kuid kdigest allpool ja jarje-
korras.

Kui votta sona-sonalt, voib traadita tele-
graafi sisteemide hulka arvata naiteks ka
semafortelegraafi. Juba kaugest minevikust
on teada sonumite edastamisviisid margu-
tulede voi trummide poristamisega.

Kaasaegse sidetehnika ajaloost on teada
moéned napid andmed, et esimesed
telegrafeerimiskatsed ilma traatjuhtmeteta
tegi mister Bair 1845. aastal Londonis. Neli
aastat hillem esitas Briti telegraafiinsener
J.H. Wilkins ettepaneku traadituks tele-
grafeerimiseks Prantsusmaa ja Inglismaa
vahel vee kaudu.James Bowman Lindsay,
eradpetlane Dundeest, vottis 1854 .a.
esimese patendi traadita telegraafi peale.

1869 tegi Mower Ontario jarvel katseid
traadita telegraafiga, 1879 konstrueeris
David Edward Hughes hilisema koheereriga
sarnase seadise, millega andis signaale
kuni 500 meetri kaugusele. Peagi voeti

telefoni kuuldetoru kui instrument kasu-
tusele elektrimodtmistehnikas, sest
moningatel juhtudel oli voolumuutusi tele-
fonitoru kaudu jalgida otstarbekam kui
osutmadteriista abil.

Kui 1879.a. Ubel katsel tekkisid sade-
lahendused kontaktide vahel, kuulis
D.E.Hughes lahedalasuvas telefonitorus
samal ajal raginat. See viis teadlase
mottele, kas sellist nahtust ei saaks kasu-
tada telefoneerimiseks juhtmeid kasu-
tamata. 1887 dnnestus O.Heavisidel
Broomhillis traaditu telefonside maapinna
ja 120 meetri sigavuses asuva kae-
vanduskaigu vahel, kasutades selleks
maapinnal ja stollis paiknevaid vooluringe.
Esimese patendi traadita telefonile sai 1898
0O.J.Lodge Liverpoolis. Jargmisel aastal
katsetas Collins traadita telefoniga
Philadelphias, kus tal 6nnestus kénelus 5
km kaugusele. 1902 énnestus E.Dugretet'|
maatelefoni abil kdnelda dle 100 m
kaugusele. Samal aastal tegi Ernst Ruhmer
Berliini imbruses edukaid katseid tele-
foneerida peegelduva valguse abil. Ta
saavutas 35 km vahemaa.

Nagu naeme, oli rahutuid katsetajaid
palju. Eesmark saada lahti kallitest ja
tulikatest traatsideliinidest oli ahvatlev.
Sellest oli loota leidurile suurt ainelist kasu
ja laialdast kuulsust.

Kuid kirjeldatud sidepidamisviisid, millest
hiljem tootati valja elektromagnetilise voi
elektrostaatilise induktsiooniga, valgus-
kiirtega voi nahtamatute soojuskiirtega
sideststeemid, ei olnud tollal praktiliselt
kasutamiskolblikud.

Tanapaevasel raadiol puudus tollal veel
teoreetiline alus. Kulus veel hulk aastaid,
enne kui raadioside sai traaditus
elektersides ainuvalitsejaks.

19.sajandi keskel oletasid mitmed

elektrinahtusi uurivad teadlased, et
elektrilaengu lahendus on vonkuvat laadi,
sarnane lainetusele. Selle tdestas
teoreetiliselt Hermann Helmholtz 1847
aastal. Jargnes mitmeid tuntud teadlasi -
M.Faraday, B.W.Feddersen, G.R.Kirchhoff
ja W.Thomson (lord Kelvin), kelle uurimused
ja katsetused kinnitasid elektrivonkumise
kui kérgsagedusliku lainetuse iseloomu
Nende téode alusel todtas James Clerk
Maxwell 1865.a. valja oma elektro-
magnetvalja pohivorrandite siisteemi, mille
alusel ennustas elektromagnetlainete
olemasolu.

Esimesena tagi Elihu Thomson 1875.a.
USAs praktiliselt kindlaks (ehkki juhuslikult)
elektromagnetvalja olemasolu. Katseliselt
tegi H.Helmholtzi épilane Heinrich Rudolf
Heriz aastatel 1886-1889 kindlaks Maxwelli
ennustatud elektromagnetlainete olemas-
olu, kui ta valguse omadusi uuris. Ta
toestas, et need lained peegelduvad ja
murduvad nagu valguslained. Seega olid
J.C.Maxwelli teoreetilised péhjendused
toestatud teaduslike katsetega.

H.Hertz konstrueeris elektromagnet-
lainete tekitamiseks vibraatori ( tanapaeval
tuntud Hertzi ehk dipoolantenni algkuju),
mille Ghendas Rahmkorffi induktoriga.
Seega oli loodud esimene ostsillaator
Lainete kindlaks tegemiseks kasutas ta
umbes poolemeetrilise labiméoduga kat-
kestatud traatrongast, mille labilbikekohas
oli metallkuulikeste vahe 0,2 mm. Seda
seadist nimetas ta resonaatoriks.

Kui Hertzi eelkirjeldatud t66d avaldadti, oli
saksa insener H.Huber esimene, kes tuli
mottele ja tegi ettepaneku kasutada
elektromagnetlaineid sidepidamiseks
traatliine kasutamata. Kuid teadlased,
nende seas ka Hertz, suhtusid ette-
panekusse eitavalt. (Jargneb)
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1296 MHz
paraboolantenni

kiirgaja

Kiirgaja on ette nahtud kasutamiseks
paraboolantennidel, mille F/D suhe on
0,3...0,5 piires. Sellise kiirgaja eelised
vorreldes dipooli voi yagi tlpi kiirgajaga on
jargmised:

* parem parabooli kattevoime,

* suur ilmastikukindlus (s6éltumatus
iimastikust),

* vaikesed sobituskaod,

* lihtsus.

Kiirgaja valmistamiseks on vaja puhta,
poleeritud sisepinnaga vasksilindrit, mis on
thest otsast avatud. Silindri sisepind
kaetakse 6hukese nitrolaki kihiga selle
okstdeerumise valtimiseks. Silindri lahtise
otsa vbib sulgeda ohukese siid- voi
nailonriidetiikiga igasugu mutukate (eriti
maiparnikad) sissekolimise valtimiseks.
Kiirgava elemendi justeerimiseks ette
nahtud ava suletakse hiljem kleeplindi
tikikesega vihma/lume sissetungimise
arahoidmiseks.

Kiirgava elemendi haalestuskruvi peab
likuma tisna tihkelt haalestustoru sees, et
antenni haalestus véimaliku tuulest vm.
péhjustatud vibratsiooni téttu aja jooksul ei
muutuks.

Koaksiaalihenduspesa tuleb tinutada
vasksilindri kilge. Samuti tuleb kiirgaja toru
tinutada koaksiaalpesa “kuuma” kontakti
kilge.

Antenni polarisatsioon séltub kiirgaja
orienteeritusest maapinna suhtes. Kui
varras on maapinnaga paralleelne, on ka

JASFDJIS
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antenni polarisatsioon horisontaalne. Varda
vertikaalasendi puhul on vastavalt verti-
kaalpolarisatsioon.

Euroopa TV-saatjad, mille

sagedused on 6 m laineala laheduses

Freq (MHz) Prefix LOC ERP kW

48.2396 DL JN39 100
48.2396 SM JO79 60

482414 EA ?77? ??

48.2422 CT IN51 40

482461 LA JP20 30

48.2474 DL JO40 100
48.2487 LA KP59 30
48.250,0 HB9  JUN36 50
482500 OE JN78 60
48.250,0 SM JP93 60
48.2502 EA IN80 250
482519 EA IN52 40
482528 LA JO38 60

482565 LA JP53 100
48.2604 DL JN57 100
482604 LA JP77 60
492240 F JN25 100
49.7396 HG JN97 150
497396 UBS5 KN29 150
497396 OK JO70 150
49.739.6 UA3 KO89 35

49.739,6 UBS5 KO62 35
497409 UA1 KP78 10
497448 HG JNB86 50
497476 UA3 KOB5 240
49.750,0 UA6 KNI5 50
49.750,0 UB5  KN67 35
49.750,0 UA1 KP75 10
497500 UA3 KO59 240
497500 UC2 KO33 150
49.750,0 UA6 KN93 35
49.751,3 SP JOg3 100
49.757,8 UA3 KO56 90
49.758,8 UA1 KP63 10
49.7604 UQ2 KO06 50
49.760,4 UC2 KO41 50
49.760,4 UBS KN79 35
49.760,4 UA3 KO91 35
53.739,6 I5 JN53 34
53.760,4 IT9 JME7 35
53.760,4 |7 JN81 34
53.760,4 I3 JNB5 1600
53.757.8 El 1062 100

By GJ4ICD

Kirjeldatud kiirgaja on olnud kasutusel 1,4
m labiméoduga paraboolantennil pikemat
aega ja andnud vaga haid tulemusi.

: ” ]
Diplomi
“ESTONIA”
on saanud: 7
25. SWLNL-213 EU-SWL nr.3
26. G4UPS EU-SIX nr.2
27. ES2AAG ES-VHF nr.8
28. [ESORTD ES-HF nr.9
29. OH3KCB EU-HF nr.8
30. EU-HF nr.9
EU; 50xES nr.2
EU: 100xES nr.1
31. OH3LTH EU-HF nr.10
32. OH7LFH EU-HF nr.11
33. ES2LTJ ES-HF nr10
34. ES3GZ ES-HF nr.11
35. ES5RGJ ES-HF nr.12
36. ES3HZ ES-HF nr.13
37. ES3RFL ES-HF nri4
38. 4Z5GV DX-HF nr.3
39. OH3NLH EU-HF nr.12
40. OH1IXT EU-HF nr.13
EU: 50xES nr.3
41. ES3ROG/2  ES-HF nr.i15
42, DJIND EU-HF nr.14
43, HB9JAP EU-HF nr.15
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Antenn Uhendatakse transiiveriga
tavaliselt koaksiaalkaabli abil. Kaabel
teatavasti ei ole kaovaba. Enam-
kasutatava kaabli RG213 (RK-3) 100
meetri pikkuse |16igu kaod sagedusel 400
MHz on 14 db. Tavaliselt on ama-
toorjaamas kasutatava antennikaabli
pikkus 15...40 m. Seega tekkivad kaablis
kasuliku signaali kaod 2-5 db, mida kaabli
transiiveripoolses otsas kompenseerida
ei ole voéimalik, Kaabli alumisse otsa
ltlitatud véimendi véimendab nii mura kui
ka signaali, signaali murast eraldama ei
ole see suuteline.

FM-il tootamisel esineb veel eriline nn.
laveefekt, mis seisneb selles, et allpool
teatud nivood pole sisenevat signaali
Uldse kuulda. Tasub signaalil tugevneda
ainult 0,5...2 db ja seega lletada vastu-
votja kuuldeldvi, kui kuuldava signaali
lugevus ja loetavus paraneb hippeliselt.
SSB ja CW vastuvotul seda néhtust ei
esine. Seal signaali tugevus véheneb
monotoonselt, kuid on kuuldav kogu aeg.

Kaabliskadude kompenseerimiseks
tuleb antenni ja kaabli vahele (hendada
sobiva véimendusega (G=10...20 db)
véimendi. Pakumegi siin vélja “Mast Top”
FM véimendi, mis on praktikas proovitud
ja hea leitud.

Skeem on koostatud vaga vaikese miira
ja suhteliselt hea dunaamikaga tran-
sistoril BF981. Antennis tekkivate staa-
tiliste pingete (dike, lume- ja liivatorm
jms.) mahajuhtimiseks on véimendi
sisendis kasutatud mahtuvusliku sises-
tuse asemel galvaanilist. Skeemis endas
midagi jalustrabavat ei ole - standardne

FM antennivoimendi
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%
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kérgsagedusvoimendi.
Saatele-vastuvétule umberlilitamine
toimub automaatselt COR (Carrier
Operated Relay) - kandevlainega lilita-
tava releesiisteemi abil. SSB ja CW
reZiimis ei ole seda véimendit COR-i liihi-
kese viivise tottu soovitav kasutada.
Muidugi véib COR-i viivist suurendada,
kuid SSB ja CW t6dl ei ole nii sagedane
Umberlllitamine markide ja silpide taktis
releede tervisele sugugi hea. Parem on
neid juhtida juhtmete kaudu, néiteks
“Saade-Vastuvott” jalgluliti abil.
Maksimaalne kommuteeritav kbrgsage-
dusvoimsus ei tohi kasutatud releede
puhul Gletada 50 W. Vaimendi valjundisse
on toitekaabliga paremaks sobitamiseks
IGlitatud -3 db sumblili ning kaks kaitse-

Algul oli siade

dioodi.

Skeemi kokkupanekul tuleb lintsalt kinni
pidada ULL aparatuuri montaazi klassi-
kalistest reeglitest, millest on kirjanduses
("ES-QTC" jt.) kdllalt palju juttu olnud.
Valmis voéimendi paigutatakse veekind-
lasse karpi. Toitejuhtmete viljaviigud
tuleb ka veekindlaiks muuta.

Poolid:

L1-4 keerdu, @ 10 mm, traat e 1,0 mm,
pikkus 14 mm, véljavdte maapoolse otsa
1 ja neljandikult keerult.

L2 - traat @ 0,25 mm, keritud 0,5 MLT
takistile taitumiseni.

P1, P2 - RPA 12 (RPW 2/7).

ES1I
ES1AW

Sellise pealkirjaga raamatu kirjastas
Scome Raadioamatdariliit 1ainud aasta
l6pul oma 75.aastapdevaks. SRAL-i
aulilkkme Reino Janhuneni (OH2HK)
koostatud esindusliku valimusega
rohkete fotode ja joonistega 270-
lehekiljelises koguteoses on antud
pohjalik dlevaade raadioamatérismi
ajaloost, aegade jooksul kasutatud
seadmeist alates koheererdetektorist
ja sadesaatjast,on veteranide varvikaid
malestusi, huvitavamaid Kkirjutisi
raadioalastest raamatutest ja aja-
kirjadest, andmeid SRAL-i juhatuste,
liikmeskonna, kohalike klubide
tegevuse ja palju muu kohta.

Mitmel pool meenutatakse juba alg-
aastaist parinevaid soprussidemeid
Eesti amatodridega. On toodud &ra
ajakirjas “Radiosanoma” 7-8/1929
ilmunud kirjutis “Eesti amatdoére tervi-
tamas” ja V.Suigussaare (ES3CX)

“Kiri héimuvellelt Eestist”
(mélemad ilmunud ka “ES-QTC-
s"nr.13) Kirjutise juures on fotod
V.Suigussaarest, R.Paide
(ES5C) raadiojaamast 1930-
ndail aastail, L.Vedru (ES2C)
antennimastist ja A.Parjeli
(ES7C) raadiojaamast. Aja-
looliseks slindmuseks peetakse
Lenna Suomise (OH1NL) ja Karl
Kallemaa (tollal UR2BU)
esimest auroora-sidet 144 MHz-
il 5.detsembril 1959. Toodud on
foto Karlist tema raadiojaamas.

Eesti amatéorid kasutavad
meelsasti soomekeelseid
valjendeid. OH2HK margib, et
OH-amatoéride hulgas on
lildevinud eestikeelsed véljendid
“kuis kési kay" ja “selget jutut”.

Koguteos maksab 179 FIM.

alussa oli kipind

HEENG JANHUNEN

Swomen Kadivamatéaariliston
TS-vwcatiselta taipalvelta

Suomen Radioamatiboriliitie r
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Mati Kuusemets, ES3IX

Kirjeldatav BayCom-modem vastab
standardile Bell 202, to6tab kiirusega 1200
bps ja on méeldud kasutamiseks koos
vastava tarkvaraga pakettside pidamiseks.
Jargnev joonis selgitab pakettside pohi-
motet.

Modem Ghendatakse arvuti jarjestikpordi
RS232 ja raadicjaama vahele. Pakettsides
kasutatav protokoll AX.25 nbuab slnk-
roonset 166d, lides RS323 véimaldab aga
liksnes astinkroonset andmevahetust koos
start- ja stoppbitiga. Seepéarast ei saa
kasutada liidese RS323 siinisid RXD ja TXD
andmevahetuseks. BayCom tarkvara
kasutamise korral tuleb modem Uhendada
arvutiga allpool toodud tabeli jargi. Tabelis
on toodud lidese RS232 nii 9- kui ka 25-
kontaktise pistiku variandid.

Pakettraadiomodem

RS2329pin  RS232 25pin  RS$232 nimi  modemi kontakt ja nimi
3

i TXD 3 Toide
4 20 DTR 4 XD
5 7 GND 5 GND
7 4 RTS 7 PTT

8 5 cTS 8 RXD

Modemi siidameks on |IC2 TCM3105.
Modemi TTL nivoo sobitamine liidese
RS323 nivooga toimub mikroskeemi 1C1
abil. Digitaalse murapiiraja IC3- véib silla
SW1 abil valja lilitada. Soovi korral voib
IC3-e koos selle juurde kuuluvate kompo-
nentidega ara jatta, kasutades ainult
raadiojaama murapiirajat. Kui kasutada
BayCom 1.6 versiooni, vdib riistvaralisest
mirapiirajast Uldse loobuda, kasutades
selleks tarkvaralist lahendust. XT-tudpi
arvutite omanike tahelepanu tuleb juhtida
asjaolule, et BayCom 1.6 versioon ei to6ta
kéigil XT arvutitel. Sel juhul on soovitav
kasutada BayCom 1.5 versiooni.

Raadiojaama juhtimine toimub 1abi optroni
IC5. Modemi toide on soovitav votta raadio-
jaamast. Mirapiiraja IC3 saab toite otse +12
V ahelast, +5 V saadakse pingestabili-
saatorist IC6. Maksimaalne tarbitav vool on
110 mA.

Kui pole voimalik modemit raadiojaamast
toita ning ei soovita kasutada eraldi toite-
allikat, véib modemit toita ka RS323

IC1 - SP232ACP D1-D3,D7 - AJ1 307
1C2 - TCM3105N D4-DE - 1N4148 (K1 521A)
IC3 - XR2211CP DB-D10 - 1N4148 (K[I 521A)
IC4 - TAHCTOA4 (K581./1H2) Q1 - 4,433618 MHz
IC5 - I8D74 VT - KT 315H
ICS - LMT8LDS x1 - DoM

X2 -DIN-S

lideselt. Selleks tuleb paigaldada skeemil
punktiiriga naidatud dioodid D8, D9 ja D10.
Raadiojaama minev toitekontakt pistikus X2
ihendada lahti ning jatta paigaldamata |C3
koos selle juurde kuuluvate komponen-
tidega.

Modemi haalestamiseks on vaja IC2 7.
jalal seada potentsiomeetriga RV2 pinge
2,75 V. Selle pingega pannakse paika
modemi kesksagedus (120042200)/2 =
1700 Hz. Modemi kesksageduse kont-
rollimiseks véib kasutada ka signaalgene-
raatorit. Andes modemi sisendisse X2-4
madalsagedusliku signaali 1200-2200 Hz,
peab valjundil X1-8 toimuma nivoo muutus
sisendsagedusel 1700 Hz. IC2 10.jalal peab
pinge olema 3,5 V. Seega tuleb takistid R7
ja R8 valida tapselt skeemil naidatud suu-

rustega. Lubatud sisendpinge modemi
analoogsisendil on 0,25 mV - 0,78 V.
Sisendpinge juhusliku suurenemise korral
piiravad dioodid D5 ja D6 pinge tdusu mikro-
skeemi IC2 sisendil. Modemi valjundpinge
reguleeritakse potentsiomeetriga RV1 ja
takisti R24 valikuga vastavalt kasutatava
raadiojaama sisendi tundlikkusele. Potent-
siomeetriga RV3 tuleb reguleerida mra-
piiraja kesksagedus modemi kesksage-
dusele. Seega on murapiiraja haales

tamiseks vajalik madalsageduslik signaa“-

generaator.

Kirjeldatud modem on olnud pikemat aega
kasutusel ja tootanud laitmatult. Valmis
trilkkplaadi ja mikroskeemide komplekti
saab tellida ES3IX-ilt (Vésa 33, EE3500
Rapla, tel. (248) 55 130).

IDEAALMAASTIK 2.

Eelmises "ES-QTC-s" ilmutatud kaardil on
péhjust muuta kahe vahendusjaama kana-
leid:

- Parmu ESBRVP/RO kanalile R1. Pohjus
- Parnu FM levisaatjate tekitatud haired
(72,8 MHz x 2).

- Lihula ES3RVG/R1 kanalile RO.

Lisaks eelmises lehes mainitud kahele
Riia repiitrile on ilmunud ka YL2RLI/R6
Liepajast (30m agl, 2x5/8, 10 W).

Eesti la&ne- ja pohjapoolsete repiitrite
peamised voimalikud hairikud (1995/

96.aastate vaatluste alusel ja suvises
tropolevis) on jargmised:

RO - OH2RAE/Loviisa; SKOROO/
Stockholm;SK5RJB/Norrképping;
SK5R0OS/Osthammar.

R1 - OH2RCH/Helsinki; SKORIX/
Stockholm; SK5RIM/Motala.

R2 - OH1RAA/Kaarina; OH3RAN/Forssa;
OH5RAA/Kotka; SKORDZ/Stockholm;

SK3RET/Bollnas; SK4RGN/Orebro;
SK5RPG/Sala; SK6RFQ/Goteborg.

R3 -OHORAA/Dalkarby; OH3RAA/

Hameenlinna; OHBRAH/Seinajoki;
SK2RLS/Kristineberg; SKBRQE/Forsa;
SK5RKF/Fagersta; SK6RKG/Halmstad,
SK7RKE/Vastervik.

RS - OH1RAB/Eurajoki; OH2RAH/Karjaa;
SKORFO/Solna.

R6- OH2RAA/Helsinki;OH3RNE/Tam-
pere; OH4RAC/Mikkeli; SKSRHE/Nykdping.

R7 - OH1RAU/Turku; OH3RAC/Lahti;
OH5RAB/Joutseno; OHBRAH/Seinajoki;

SK5RHQ/Vasteras; SK3RHU/Hudiksvall;
SK1RGUWNisby.

ES1CW
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AMATOORILE

Tuhat kiisimust vaevab algaja amatoori pead. Miks..? Kuidas..?
Kas..? Millal..? Milleks..? Vanemate kolleegide jutt on teinekord
nagu hiina keel. Ei oska kiisidagi, mis muret teeb. Ja raamatuist
ka targemaks ei saa, kdik on nii hirmutavalt keeruline.

Ometi on enamikust asjadest voimalik rddkida lihtsait ja ka
ilma erialase ettevalmistuseta inimesele arusaadavalt. Seda
uritamegi selles lehes avatava rubriigiga, kus hakkame
avaldama algajale amatodrile vajalikku teatmematerjali,
lihtsamaid ehituskirjeldusi ning oskuslike amatéoride
kogemusi, pisinippe ja napunaiteid.

Kolleegid - tuletage meelde, millega ise olete kunagi hiadas
olnud ja katsete tulemusena lahenduse leidnud. Jélgige,
millekohta eetrijutuajamistel kdige sagedamini nou kisitakse.
Ehk on just teil selle kohta vastus olemas. Pange kirja ja saatke
toimetusele - lildiseks kasuks ja rodmuks.

Echo - Sierra - One ...

Koikide katsumuste kiuste on meie raadioamatédride arv viimasel
aastakimnel hakanud kasvama. See on vaga hea. Kahjuks ei ole
algajatele vajaliku info avaldamine nende arvu kasvule jarele
joudnud.

Algajale amatoorile eriti vajalik veerimistabel ilmus "Raadio-
amatoor teatmikus” 1982 .aastal ja viimati “SRTV" veergudel kuus
aastat tagasi. Teeme nlld katse asja parandada, sest vdist-
lusaruandeid sirvides ndeme tahtede edastamisel ja vastuvdtmisel
hulgaliselt tehtud vigu.

Eesti oma veerimistabelit pole amatéorid aastakimnete jooksul
omaks tunnistanud, kuigi tabelite variante on mitmeid avaldatud.
See oleks kasutatav ainult Eesti-siseseks sideks, see ei kdlbaks
sidepidamiseks soomlastega. Samuti ei saa soome veerimistabelit
kasutada naiteks ameeriklatega sidepidamiseks, nagu iks Eesti
amatdor puidis teha. Soome tahestiku ménede tahtede kuulamisel
tehakse sageli jamedaid vigu. Uurige tahelepanelikult nende
veerimistabelit.

-esti kuuldekoodi Gle on viimasel ajal olnud méttevahetust ka

ures” ajakirjanduses. Keeleameti s6jandusterminoloogia
komisjoni teadussekretar Enn Veskimagi teatas 16.nov. 1996 “Eesti
Paevalehes”, et lahtudes kaitsejdudude side vajadustest kinnitati
sel kevadel eesti tahestiku kuuldekood, mille kasutamine on nudad
kaitsevaes kohustuslik. Ménevarra see erineb ES7JW tutvustatust.
“Kaitsejoudude Peastaabi sidespetsialistid ja keeleameti sbjan-
dusterminoloogia komisjon on arvamusel, et hdireteta teaberingluse
huvides tuleks eesti tahestiku kuuldekood kehtestada koigi
valdkondade jaoks Oleriiklikuna”, kirjutab E.Veskimagi.

18.nov.1996 “Sonumilehes” juhib aga Teolan Tomson (ES1AQ)
tahelepanu selle veerimistabeli kisitavustele. Nii peab Teo oluliseks,
et koodi sonad oleksid kahesilbilised, Ghesilbiline (Jaan,Paul) laheb
kergesti kaotsi.Ei tohiks lubada tagumiste silpide kokkulangevust:
li-da ja Lin-da; Kal-le ja Ul-le. Vahetuntud on nimede Cicero,
Washington, Zirich ja Quebek(c!) kirjapilt.

Heiki Palusaar (ES7FQ) pakub endakoostatud raadioamatddri
teatmikus veel Uht veerimistabeli varianti, kus on kasutatud peamiselt
Eesti kohanimesid: Aseri,Elva,Haapsalu,lisaku,Jéesuu, Kohila,
Loksa, Muhu, Narva, Otepaa, Parnu, Rapla, Sindi Tartu, Ulila, Valga.
Moeldav ju seegi.

Kdige universaalsem ja igas olukorras kasutada sobiv on ikkagi
ITU (International Telecommunication Union) veerimistabel:

A Alfa (AL FAH)
B Bravo (BRAH VOH)
C Charlie (CHAR LEE vdi SHAR LEE)

O OSCAR (QSS CAH)
P Papa (PAH PAH)
Q QUEBECK (KEH BECK)

D Delta (DELL TAH)

R Romeo (ROW ME OH)

E Echo (ECK OH) S Sierra (SEE AIR RAH)

F Foxtrot (FOKS TROT) T Tango (TANG GO)

G Golf (GOLF) U Uniform (YOU NEE FORM v6i
H Hotel (HOH TELL) QO NEE FORM)

I India (IN DEE AH)
J Juliett (JEW LEE ETT)

V Victor (VIK TAH)
W Whiskey (WISS KEY)

K Kilo (KEY LOH) X X-Ray (ECKS RAY)
L Lima (LEE MAH) Y Yankee (YANG KEY)
M Mike (MIKE) Z Zulu (ZOO LOO)

N November (NO VEM BER)

Allakriipsutatud silbid on réhulised. Siin antud haéaldamismall
pohineb inglise keele haaldusreegleil, kuid on méeldud tkskdik millist
rahvusvaheliselt enamlevinud keelt koneleva inimese tarbeks.

SOOME RAADIOAMATOORIDE LIIDUL

(SRAL) ON OMA VEERIMISTABEL.:

A Aame O Olaf

B Bertta P Petter
C Celsius Q Qvintus
D Daavid R Rudolf
E Eemeli S Sigurd
F Faarao T Tore

G Gideon U Urban
H Heikki V Viktor

1 livari W Wilhelm
J Jussi X Xerxes
K Kalle Y Yngve
L Lauri 7 it
s A Ake

R P A Aring
s 6 Osten
P Paavo

g g:;lg SAKSA VEERIMISTABEL.:
S Sakari A Anton

T Tyyne B Berta

U Urho C Casar
V Vihtori D Dora

W Wiski E Emil

X Aksa F Friedrich
Y Yri6 G Gustav
Z Tseta H Heinrich
A ruotsalainen O | Ida

A el J Julius

9 O K Konrad
ROOTSIKEELNE VEERIMISTABEL kn Lﬁiﬂﬁa
ON NIISUGUNE:

A Adam N Nordpol
B Bertil O Otto

C Cesar P Paula
D David Q Quelle
E Erik R Richard
F Filip S Siegfried
G Gustav T Theodor
H Helge U Ulrich

| Ivar V' Viktor

J Johan W Wilhelm
fi: iakia X Xanthippe
kn LMug:'i% Y Ypsilon
N Niklas Z Zeppelin

QRP-sagedused

Vabaks kannimiseks hasti vaikese voimsusega on rahvusvaheliselt
soovitatud kasutada jargmisi sagedusi:

CW - 1,834.0; 3,560.0; 7,030.0; 10,106.0; 14,060.0; 21,060.0 ja
28,060.0 MHz.
SSB - 3,690.0; 7,090.0; 14,285.0; 21,360.0 ja 28,885.0 MHz.

Need sagedused on kasutusel voimsustel 1 W ja allapoole. Seega
siis puldke oma vatte levitada muudel sagedustel. Muidugi juhul,
kui te ise ei harrasta sedalaadi mikrosaatmist ... mis véib olla péaris
huvitav.

de Arvo/ES1CW




145.500 - kuidas seda

kombekalt suua...

Toimetusele kirjutas Reni Hildeen, OI2JVN, kes palub Eesti
amatéoridelt vabandust, kui tema saated sagedusel 145.500
MHz on péhjustanud Eesti amatédridele héireid. ESICW on
talle teatanud, et ta on 3 péeva, 27.-29.juulil t66tanud
kutsekanalil. Reni selgitab, et ta katsetas neil pdevil antenne
(véimsus 5 - 25 W , antennikérgus Tammisaares 3,8 m asl)
ning ei arvanudki, et ta signaalid nii kaugele kuulda on. Ta
oleks kohe ldpetanud saated, kui ES1CW oleks talle kohe
héiretest teatanud...

Jargnev Arvo Kallaste, ES1CW kirjutis ei ole selle kirja
kommentaar, kuid annab ammendava kokkuvbtte FM
kutsekanalil kditumise juhistest.

Péhitegevus 145.500-1 on kahe korvaga kuulamine. Sest keegi
véib kiiresti Sinu abi vajada vdi Sind otsida , et Sulle midagi eriti
tahtsat teatada. Voi on Sinul endal samad vajadused: vajad
viivitamatult abi véi otsid meeleheitlikult kedagi. Pikaajaline praktika
on naidanud, et kéige enam vajavad sellist (paljude korvadega
kindlustatud!) kanalit likuvate raadiojaamade operaatorid. Seega
kuuluvad eelisolukorras teenindamisele koik jaamad lisaliidetega
/P ja /M. Viimasel juhul endastmbistetavalt eriti /M(eri). Loetletud
jaamade hadad ja vajadused abi jarele voivad olla kdige suuremad,
nende signaalide tugevused aga allapoole harjumusparast 59+ taset.
See tahendab omakorda, et véimalike kuulajate aparaatide mirariiv
(SQL) peaks olema péaris mira/signaali piiril.

JARELDUSED:

* Ole sellel kanalil saatel ainult Glaltoodud juhtudel. Saateaeg peab
olema lihikesest lihim, kuid saade ise olema sisutihe - motlemine
kénes on valistatud!

* Anna tiks kord oma taielik kutsung (“ES1XXX"). See on teade
oma saatja/antenni kindlustatud levipiiri alalistele korrespon-
dentidele, et oled kuuldel sagedusel 145.500 (kanal S20).
Registreerimine!

* {)ks kord korrespondendi ja oma kutsungi andmine (‘ES1ZZZ
ES1XXX") on suunatud otsing ainult nimetatud korrespondendile.
Soovitav on seda minuti jooksul paar-kolm korda korrata - otsitav
voib aparaadist eemal viibida ja ei jbua esimesele kutsele reageerida.
Vastuse saamisel tee kohe QSY mdnele vabale kanalile. Kuid enne
siirdumist veendu, kas see kanal téesti vaba on, kisides: "ES1XXX,
kas see kanal on vaba?”

Abi osutamisel liikuvatele jaamadele ja muudel kiiret reageerimist
néudvatel juhtudel ei ole tddsageduse vahetamine otstarbekas.
Sellisel juhul vétab side enda kanda see operaator, kelle tehnilised
véimalused on selles suunas vdi paikkonnas parimad (kuuldavus,
telefonside voimalused jm.), kéik teised on kuuldel ja toimivad
iseseisvalt ning abistavad peajaama operaatorit, kui ta seda palub.
* Harilike FM sidede loomiseks sobib teine kanal - 145.550 MHz
(S22). FM alguspaevadel oli see kanal selleks otstarbeks kasutusel
paiguti Eurcopas ja eriti Skandinaavias. Muidugi - ka sellel kanalil
kutsuda “Koigile Eesti jaamadele” on naljalahedane. Kuid proovida
voib ikkagi, dkki nakkab. On loomulik, et ka sellelt kanalilt parast
side loomist kohe mujale siirdutakse. Tuleks jalle kasutusele votta
n.n. “kilakanalid”. Vanad tegijad méletavad veel “MARSi-ajastu”
Tallinna kanalit 145.425 (S17) ja Pamu kanalit 145.350 (S14). Rootsis
(vaatamata vaga tihedale repiitrivorgule !) on see traditsioon sailinud
siiani, isegi suuremate linnade osadeni valja.

Lopetuseks kolm kasulauda FM-operaatorile:

1. Enne oma FM-raadio sulgemist kruti see sagedusele 145.500, et
oleksid avamisel kohe diges kohas ja seltskonnas.

2. Tee seda ka siis, kui eelistad hoida oma aparaati kohaliku repiitri
kanalil. Kui aga on véimalik - kuula pidevalt molemaid sagedusi
kanaleid skaneerides.

3. Kui kéik tlaltoodu on Sulle vastumeelne, mid oma FM-raadio
kellelegi vahemnéudlikule ja muretse endale 2 m SSB/CW
“equipment”, kogu Eesti (Euroopa, véib-olla koguni kogu WW )
réémutseb. Mina ka! Ainult siis porkad uutele sagedustele alabandis,
mis aga on jalle teine jutt...

CUL on 2 m FM/SSB/CW de Arvo, ES1CW

Amatdoride seas on kaibel (tlus, et see antenn veab, mis on talvel
killmaga tehtud ja dles pandud. Uus antennitegemise hooaeg ongi
siis katte joudnud. Meie ridadesse on tulnud palju uusi “skalpe”,
kes antenni plstitamisel méningaid ohtlikke momente voibolla
arvestada ei oska.

Esiteks. Talvel on katused lumised, tihti jaatunud ja vaga libedad.
lima julgestuskéieta ja tksi katusel todtada ei tohi. Jalandude tallad
ei tohi olla libedad.

Teiseks. Jalgige, et kui te katusel sebite, siis selle tulemusel
lahtipaasenud jaapurikad mitte allolijatele pahe ei kukuks, ka
autodele mitte.

Kandemastide ja antennide pistitamisel voi demonteerimisel
arvestage, et paljud toendid, katused, hingedega sektsioonid jms.
ei ole arvestatud taiskasvanud mehe raskuse kandmiseks.
Onnetused juhtuvad seetdttu, et inimestele tundub situatsioon
ohutuna, kuigi see seda tegelikult ei ole.

Antennide plstitamine on méneti ohtlik ettevote. Ule 3 m pikkuste
mastide pistitamisel kasutage ajutisi tdommitsaid, mida ei voi
eemaldada enne koigi tdéde I6petamist. Vanade kasutatud mastide
demonteerimine on veel ohtlikum labiroostetanud poltide,
témmitsate, ankrute jms. téttu. Vanu sektsioonmaste tu%rﬂ
demonteerida kraana abil. Paljudel juhtudel on vanad odavad ma
lainud kalliks, sest nende eest on makstud tervise voi koguni eluga.

Trossiga tostetavat sektsioonmasti pidi Ules ronides ( kui te seda
alla lasta ei viitsi) tuleks iga jargmise sektsioonini joudes see
mehaaniliselt kinnitada kas ajutise poltihenduse, sektsioonidest
labipistetava raudlati abil véi monel muul moel, et tostetross keha
lisaraskuse mdjul ootamatult ei katkeks ja alakukkuv sektsioon teil
kasi ja jalalabasid ara ei l6ikaks.

Masti otsa ronimisel kasutage alati spetsiaalset kontrollitud
turvavood.

Masti téstmisel peavad koik kérvalised isikud olema masti
paigaldamise kohast vahemalt masti pikkuse vorra kaugemal.

Edukat antenniaastat soovib
ES1AW

MONED KASULIKUD NIPID

* Koige odavam detsibell - antennikaabel
Viimastel aastatel on 2 m lainealale tulnud palju uusi amatdore.
Tehakse véi ostetakse korralik antenn, jaetakse aga tahelepar

oluline asi - antennikaabel. See on aga koige odavam voi
saada juurde lisadetsibelle.

Taéstuslike raadiojaamade valjundimpedants on tavaliselt 50 oomi.
Levinud 50-comised koaksiaalkaablid on aga sageli liga suure
sumbuvusega. Enamvahem sobiva kaabli RG213 (sumbuvus 0,085
db/m 145 MHz-il) meeter maksab umbes 15 krooni.

On aga olemas hoopis odavamaid vana taupi 75-oomiseid
kaableid, mis on sama head ja paremadki. Naiteks PK-75-9-13
sumbuvus 145 MHz-il on 0,08 db/m, PK-75-13-11 0,04 db/m.

Kuid mis saab, kui 75-oomist kaablit kasutada 50-oomise
valjundiga saatjal? Ei juhtu hullu midagi. Seisulaine koefitsient (SWR)
suureneb 1,5-ni, mis tahendab ainult 4% suuremaid kadusid. Peaasi,
et kaabli sumbuvus oleks vaike.

Tasub meeles pida da, et antennikaabel sumbuvusega 1 db
vahendab véimsust antennis 1,26 korda, 1,5 db - 1,41 korda, 2 db -
1,59 korda, 2,5 db - 1,78 korda, 3 db - 2 korda, 5 db - 3,16 korda, 7
db - 5,01 korda.

ES3BM

* Kuidas sobitada 50-oomine aparatuur 75-oomise kaabliga

Omades aparatuuri, mille sisend- ja valjundimpedants on 50 oomi
ja lhendades selle 75-oomise koaksiaalkaabliga, saame seisulaine
suhteks mitte vahem kui 1,5. Puuduse leevendamiseks voib
kasutada lihtsat Iiili, mis kil ei taga 100% sobitust, kuid vahendab
tunduvalt seisulaine koefitsienti.
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NB! Kaablildikude tegemisel tuleb arvesse votta ka pistikute
(otsikute) pikkus. Enamlevinud poldetileendielektrikuga kaablite
levitegur on 0,66.

ES1Il

* 12 V toiteadapter autoraadiojaamale

Kasiraadiojaama toitmine autos akust tuleva alalisvooluga mojutab
negatiivselt nii saadet kui vastuvéttu. Suitesisteemi haired,
generaatori sumin, pinge automaatreguleerimissiisteemis tekkivad
siirdeprotsessid véivad hairida norkade signaalide vastuvottu. Neid
haireid saab tunduvalt vahendada toitepinge filtreerimisega.

Kui saadate suurema véimsusega, lahevad paljud kasiraadiod
kuumaks seetdttu, et laaditava autoaku pinge ei ole mitte 12 vaid
hoopis ligi 15 volti. Toitepinge tous naiteks 23 % vorra annab
voimsuse juurdekasvu ainult 7 %, mida korrespondent ei markagi.
Méned kasiraadiojaamad, nt. CT 1600, ei kannatagi 15 V pinget ja
nende voimsustransistor pdleb labi.

| Sigaratisieitarasse
| - £ 250717 B0eJ8 rochoater

Joonisel on naidatud vaike seade, mis alandab toitepinge 12
voldini. Seda toidetakse auto sigaretisiitaja pesast ja see pakub
jargmisi eeliseid: liigvoolu kaitse, valepolaarsuse kaitse, pinge
vahendamine ja alalisvoolu filtreerimine. Paigutades skeemi
viikesesse karpi, saate kasijaama akupatarei hea asendaja
autosoidul.

Véimsaid jaamu (25 W) ei soovita sigaretisitaja pesa kaudu toita,
need tuleb Gihendada vahetult aku killge. SigaretistiGtaja pesast ei
tasu (le 7 A voolu votta, sest pesa vooluringi Gleminekutakistuste
tottu langeb saatja voimsus ja ebakindlate kontaktkohtade
tlekuumenemise téttu voib auto isegi pdlema minna.

< ES1AW

"Idioot-diood"

“Idioot-diood” on lintsalt aparaati lilitatud kaitsediood, mis hoiab
ara selle riknemise toiteallika valepolaarsel Ghendamisel. Valipaeval
véi DX-peditsioonil vdib seda kergesti juhtuda.

Dioodi on vdimalik ihendada joonisel ndidatud kahel viisil - jarjestik-
ja rodpuhendusena,

Jarjestikdiood blokeerib __'.ﬂ_p_o .|.U‘
vooluallika tagurpidi Ghen-
damisel, normaalsel kasutamisel 2
laseb voolu labi. Taapilisel L [
ranidioodil tekib pingelang 0,6-
0,7 V , seeparast kolbab see
ldlitus sinna, kus ei ole vaja eriti
stabiilset toitepinget. Naiteks kui aparaadis endas on taiendav
pingestabilisaator. Diood peab labi laskma kaitstava seadme
normaalse koormusvoolu. Madala voolutarvidusega seadmele,
naiteks eelvoimendi vms., piisab 1 A nimivooluga dioodist.

- 00—

Dioodi rooplilitus on paind-

likum. Normaalses todolu- £ Us
korras on diood vastu- =0
polaarselt pingestatud ja vool
seda ei labi. Toitepinge pari- p
pidise polaarsuse korral
hakkab diood voolu juhtima,
toitejuhtmesse Uhendatud
kaitse sulab ja lahutab voo-
luahela, kaitstes Kkallist
aparaati riknemise eest. Dioodi maksimaalne lubatav vool peab
olema suurem kaitsme sulamiseks vajalikust voolust (aparaadi
toovoolust).

Dioodi réoplilitusel on jarjestiklilitusega vorreldes kaks pohilist
eelist: hea liigvoolu kaitse ja minimaalne pingelang toitejuhtmes.
Toitejuhtme valepidi Ghendamisel mojub aparaadi skeemile kuni
kaitsme sulamiseni valepolaarne pinge 600...700 mV, mis ei pohjusta
halbu tagajargi. Strateegiliste, vaikese voolutarvidusega solmede
toitejuhtmetesse aparaadi sees voib ju paigutada veel jarjestikused
kaitsedioodid koos elementaarse stabilisaatoriga.

Roabitine kaitsediood peab olema skeemi joodetud, mitte
mingisse pessa pandud vdi lddvalt kinnitatud. Vastasel juhul
suurenenud kontakttakistuse tottu suureneb kaitsvasse seadmesse
minev valepolaame pinge.

Parim variant on aparaati kaitsta dioodi kaudu juhitava toiterelee
abil, mis lilitub ainult 6ige polaarsusega pingestamisel.

—) -

On soovitav kasutada QLA

vastavalt profileeritud toite- Us
otsikuid-konnektoreid transiiveri +
toitejuntmetel, mis lihtsalt ei
vbimalda juhtmeid vaara &
polaarsusega Ghendada. 2L

Veel on oht, eriti valipaevadel,
et valk 166b elektriliini ja tek- D —
kinud Ulepinge rikub toiteploki.

Impulsstoiteplokid on vaga

tundlikud tugeva kérgsagedusvalja suhtes, eriti ultralGhilaineil.
Stabiliseeriva elemendi riknemisel suundub pinge 15...30 V otse
kallisse aparaati, mistotiu see “viskab lusika nurka”, nagu Gtleb ES1II.
Sellise 6nnetuse valtimiseks tuleks toiteplokis kasutada turistoriga
ilepingekaitset, nagu joonisel naidatud.

£
13V 4 o

O
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Alex Sinclair (GM4BWT), kes kasutab kirjeldatud dlepingekaitset
oma laboratoorsetes 5 ja 40 A toiteallikates, kirjutab:” Parast mitmeid
katseid erinevate Ulepingekaitse skeemidega leidsin, et need kipuvad
induktiivkoormusel ja tugevate kérgsagedusvéljade méju piirkonnas
toiteplokki valja lulitama.”

Joonisel toodud lihtne lilitus (KISS-tehnoloogia - keep it
simple,stupid) andis vajaliku tookindluse. Skeem vdib paista liialt
lihtne, et olla hea, kuid see toimib. Sisendpinge téusmisel zeneri
labilbogipingest kérgemale labib vool pingejaguri ja takistil tekkiv
pingelang lilitab tiristori sisse ning kaitse sulab. Zenerdioodide pinge
sbltub kaivituspinge suurusest, mis rakendab kaitseskeemi t6ole ja
on tavaliselt ihe voldi vorra vaiksem |lubatud maksimaalsest
piirpingest.

ALGAJALE
AMATOORILE
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Alates 09.08.199,1 seisuga 31.12.1996.

1.CN8ST ES5MC 010292 1008 UTC
2.CT1LN ESS5MC 010292 1028
3.CT3FT ES2RW 777795 ?
4.CU1EZ ES6QB 010292 1405
5.0L1QY ESOSM 100891 0838
6.KG6UH/DU1 ES6QB 050292 1006
7.EAB/G3JVL ES6QB 300192 111
8.EH2AGZ ES5MC 200792 1428
9.EH6FB ES1CW 160793 1854
10.EHSIE ES1CW 090695 1854
11.E14CL ESOSM 100891 1026
12.ER50K ES1ICW 010694 1018
13.ES5PC ESSMC 311291 1915
14.FEGNP ESOSM 110391 0701
15.G7DGH ESOSM 100891 1001
16.GD3AHV ESOSM 100891 1024
17.GI4OWA ESOSM 100891 0829
18.GJ4ICD ESOSM 100891 1212
19.GM4ISM  ESOSM 100891 0828
20.GU7DHI  ESOSM 150891 0738
21.GWOMDQ ESOSM 100891 0952
22.HABZB  ES1CW 020695 0846
23.HBSLO/P ESOSM 170801 1008
24 HBOLL ES2RJ 240596 0922
25.HIBA ES6QB 010292 1315
26.HVANAC ES1CW 100695 0859
27.10XGR ESOSM 110891 0812
2B.12ADN/ISO ESOSM 110891 0954
29.JX7DFA ES1CW 060796 2028
30.JY7SIX  ES6PZ 010694 0834
31.KP2A ES6QB 010292 1323
32.LA9ZV  ESOSM 110891 1048
33.LX2FM ESOSM 110891 1238
34.LY9S5BDX ES ? 770795 ?
35.LZ1BB ESSMC 210692 0758
36.0D55K ES6QB 150594 0745
37.0E9FKI ESOSM 110891 0802
38.0H1AWW ESOSM 090891 1603
39.0HOMMM ES1CW 040692 1703
40.0J0/OH1VR ES1CW 150594 1626
41.0K2BTI ES1CW 040693 0827 "
42.0M3TPG ES1CW 100693 1643
43.O0N7YD ESOSM 100891 0826
44 .0Y9JD ESOSM 120891 1605
45.0Z4VV  ESOSM 110891 0705
46.P43FM ES6QB 010292 1340
47.PAOEHA ESOSM 100891 0821
48.PJIEE ES6QB 080292 1406

50 MHz esiksided Eestist

49.PT7NK ES6QB 010292 1133
50.S01A ES6QB 200292 1232
51.857AC ES1CW 130593 0718 "
52.5MOOUG ESOSM 090891 1916
53.SN5PAR ES1CW 210792 1014
54.8V10H ESSMC 140592 1619
55.SVOANJ ES6QB 290893 1743
56.T70MM ES1CW 230592 1017
57.T95V0 ES1CW 110693 0851 *
58.TASZA ES6QB 080792 1727
59.GAVXE/TF/P ES1CW 060893 2020
60.TRBCA ES6QB 130292 1408
61.UC2AA ES1CW 290893 0819
62.UL7GCC ES6QB 070292 1001
63.UU8JJ ES1CW 160694 1145
64.UX1A ES1CW 050792 1347
65.UZ2FWA  ESOSM 260692 2242
66.VE1BVL ES6QB 060292 1432
67.VKEPA ESS5PC 290192 1148
68.W4DR ES6QB 010292 1357
69.YLJES9C ES6QB 160792 1823
70.YO7VY ESOSM 130891 0542
71.YU7AU ES1CW 140592 1614*
72.YV4ADDK ES6QB 010292 1349
73.Z32DR ES1CW 230696 0912
T4.ZA1A ES1CW 040792 1634
75.2B0T ES6QB 230592 1621
76.ZS6LN ES6QB 130592 1442
77.1A0KM ES1CW 020794 1635
78.4U1ITU ESOSM 110891 1130
79.4X1IF ES6QB 030792 1735
B0.5T6E ES1CW 090695 0911
81.7Q7CM ES6QB 130592 1513
82.9A2QS ES1CW 040792 1619
83.9H5EE ESOSM 170891 0852
84.9J2KY ES6QB 130592 1549
85.9K2TC ES5RY 050692 1543

NB! Palun lahkelt tdiendada enda
andmetega. Tarniga margitud maad on
ilmselt keegi varem tddtanud. Saatke
needki andmed mulle tabeli taienduseks
(postkast 116, EE00S0 Tallinn). Tsehhide-
slovakkide ja ex Jugoslaavia maade kohta
(S5, 9A, T9, Z3 ja YU) sooviks naha
esiksidesid, mis on peetud parast ametlikku
kutsungite vahetust.

CUL on SIX de Arvo/ES1CW

SEAME KOKKU LUHILAINE-EDETABELI

Hakkan koguma andmeid l0hilaineil kinnitatud (mitte tootatud!!) DXCC
maade kohta. Saatke need mulle naiteks jargmisel kujul:

Call 160 80 40 30 20 17 15 12 10 Sum
ESSXXX 5+ 23 +42+45+42 +60+ 15+ 13 +1 =302
Teretulnud oleks andmed, mitu maad Uldse on kinnitatud. Nt.:
ESS5XXX DXCC=260 SSB CFM
ESS5XXX DXCC =153 CW CFM

ULL edetabeli andmeid kogub ES2RJ, 50MHz omi ES1CW.

ma

Toomas Socomets, ES5RY

Eesti ultraluhilaine-

amatooride edetabel

seisuga 15.12.1996
(tootatud ruudud ja kaugused)
144 MHz
[J TR AU ES Ms

1. ES2WX 410 1370 1950 2071 2270
2. ES2RJ 307 1190 1861 1953 1850
3. ES3GZ 281 1495 1828 2101 2134
4. ESONW 207 1060 1720 1965 1797
5. ESS5RY 167 1198 1695 1409 2002
6. ES1JL 163 1379 1596 - s
7. ES6PZ 151 - 2532 -
8. ES1CW 112 1192 1570 -

9. ES1lI 95 979 1570 -

10.ES1DF 77 961 108 - -
11.ES3BM 54 1128 - =
12.ES1MM * 51 789 - =
13.ES1TAW * 30 691 - =
377 - -

14.ES2AAG * 21 J
15.ES3TBQ " 19 466 - s =
16.ES8IJ * 19 372

17.ES7RPK* 13 301 - - -
18.ES1LAD * 12 242 - - L

19.ES1TBU * 7 216 = -
432 MHz [l TR AU
1. ES2WX 140 1232 1415
2. ES2RJ 76 1261 1123
3. ESONW 59 1213 675
4. ES3GZ 52 1036 -
5. ES1JL 45 1324 -
6. ES1DF 26 510
7.ES2AAG* 21 503
8. ES1II 20 506
1296 MHz [0 TR
1. ES2RJ 34 765
2. ES2WX 30 692
3. ES3GZ 1 20
5670 MHz [ TR
1. ES2WX 2 89

] - ww LOC ruudud
TR - Tropo (km)

AU - Aurora (km)

ES - E-sporadic (km)

MS - Meteor Scatter (km)

-e

Repliik

STRAIGHT KEY CONTEST 1996. R66-
mustav, et osavétjate arv hakkab suu-
renema. Sel aastal 16 amatoori. Asi laheb
ponevaks, kui osavotjaid oleks juba 25!

On tehtud ettepanek pidada igas kvartalis
(ks joukatsumine nagu on kombeks Laane-
Euroopas, Skandinaavias ja jankidel.
Véibolla on seda meile palju. Seepéarast
oleks tosisem ettepanek teha praeguse

maarustikuga teine kaekirjaproov nadal
enne jaanipaeva (21. juunil) ja liita suvise
ning talvise jduproovi punktid kokku, kuid
premeerida ikkagi suvise ja talvise voistiuse
parimaid eraldi. Let me know!

Viimase voistluse EESTI PARIMAKS
KARLSSONIKS (ES1CW sbnadega) -
parima kéekirjaga operaatoriks tunnistati
suure haalteenamusega ES1AO. Cong-
ratulations!

ES1AW

NB!

Seoses VHF/UHF toimkonna juhtiva voi-
mu vahetusega palun suunata koik
ultralihilainet puudutavad kirjad, aruanded
jms. toimkonna aadressil: postkast
125,EE0090 Tallinn véi Toomas Kullile
(ES2RJ), postkast 4, EE3006 Viimsi, Harju
maakond.

Suur tanu koigile, kes siiani on toetanud
Eesti lahtist valipaeva ja muid dritusi ning
ise ka kaasa 16id.

Edukat uut aastat kéigile soovib

VHF/UHF ex manager ES1AW

Ka ERAU keskkatsekomisjon (ES1AW,
ES1AQ, ES1LH) soovib kéigile Ghingu
liikmetele, nende XYL-idele ja harmooni-
listele énnelikku, réémurohket uut aastat
ning loodab uuel aastal naha elavamat T-
ja C-klassi amatddride emigreerumist A- ja
B-klassi.

|
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KARIKAVOISTLUSTE 6. ETAPI TULEMUSED.

Uldarvestus

1 ESSRY 95 98 A MIX
2 ES4NG 806 90 A MIX
3 ES2RJ 84 90 A MIX
4 ES3BQ T4 85 A MIX
5. ESSDB 60 60 A CW
6. ESSMC 58 58 A Ccw
7 ES6YY 57 59 C SSB
8. ES5G1 57 61 A SSB
9 ESITM 56 62 A MIX
10 ES7TH 49 53 A SSB
i ES1AW 49 s5 A MIX
12 ESIRG 47 49 A SSB
13 ESOLMT 47 50 [ &4 SSB
14 ES1BH/2 46 49 A SSB
15 ESI1CC 45 45 A MIX
16 ESSRG) a4 50 B SSB
17 ES3KL 40 44 A SSB
18 ES2LTI) 40 46 C ssp
19. ES3RFL 38 40 B SSB
20 ESSAAM 37 40 B SSB
21 ES3GX 36 40 A SSB
22 ESSEX 31 49 A MIX
23 ESTRDW 29 33 [ SSB
24 ESONW 18 I8 A cw
25, ES8LZ 10 10 A SSB

KARIKAVOISTLUSTE
Uldarvestus

ES4NG
ES2RJ

ES3BQ
ESSRY
ES4Q)

ESI'T™
ESICC
ESONW
ES6YY
10. ESSDB
1} ES5GI

12. ES2L.T)
13. ESTTH
14 -15. ES3GX

e B Y R R

14-15. ES3RFL
16. ESIRG
17 ES3KL

vfp, ESSRGJ

4 ESSAAM
20 ES7TRDW
21 ES4RO
22 ESGPZ
23 ES5CQ

CHECK LOG ESIJL/2
24  OSAVOTIAT

KARIKAVOISTLUSTE
Uldarvestus

ES4NG
ES2RJ
ES5RY
ES3BM
ES40)
ESICC
ESONW
ESSMC
ESI1BH
10. ES5DB
11 ES!TM
12 ESiJL/2
13 ES4RO
14 ES5TV

D8N h N —

7. ETAPI
88 90
88 91
83 85
83 91
75 82
70 74
57 7
56 56
55 55
54 54
52 54
50 53
49 s
48 48
48 48
48 49
a8 51
46 48
46 53
36 37
18 20
17 18
7 8
8, ETAPI
97 101
95 102
03 100
90 100
80 89
72 78
70 76
68 74
67 78
64 70
62 72
60 66
56 62
48 50

PR rORTPRPTEFPNPEORPRPEPE >

TULEMUSED.

b S S O

280SAVOTIAT

TULEMUSED.

MIX
MIX

MIX
MIX
MIX
MIX
Ccw

SSB

SSB
SSB
SSB
MIX
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

ssSB
SSB

YL

@ECK LOG  ESSJ, ES40)- (aruanne saabus hilinemisega)
ESORIJG  aruanne ei saabunud.

YL

YL

16. ES7TH 47 48 A SSB
17. ES3GX 46 48 A SSB
18, ES6YY 46 50 C SSB YL
19 ES2LTI] 40 42 C SSB
20. ESSRGJ 40 45 B SSB
21 ES3RFL 38 40 B SSB
22 ES3KL 37 39 A SSB
23 ESIRG 15 38 A SSB
24 ES7TRDW 13 34 C SSB
25 ESSEX 2 52 A MIX

25 OSAVOTIAT

EESTI 1996, AASTA KARIKAVOISTLUSE TULEMUSED.

ULDJARJESTUS JA A= KAT AINULT SSB
1 ESSRY 49 punki 1 ESSGH 38 punkti
2 ES4NG 38 2-3 ES6YY 28
) ESIBM 32 2-% FSTTH i3
4 ES2R) 28 4 ESSTV 24
s ESIBO 16 5 ESILTY 22
& ESIAW 13 6 ESIKL 17
1.8 ESONW (A 7 ESIRG 15
7-8 ES40) 1 R-9 FSSRW 1
9-10. ESIDF ] 8-9 ESBEF 1
Y.-10. ESSQA B 10-11. ESSRG) 9
11-12 ESSMC s 10-11 ESIGX 9
11.-12 ESIT™M s 1z £S5 4
13-4 ESICC 1 13-16. ES6EA 5
11-14  ESSDR 1 13-16 ES2AD 3
15-17. ESI0X I 13-16 ESOLMT 3
15417 ES6YY 1 13-16 ESIRFL 3
15-17 ES5GI I 17 ESIBH2 2
18 ESTRDW I
B - KAT. AINULT €W
i ESSRGI 49 | ESSMC 44
2 ES3IRFL 48 2. ESSDB n
3. ES6RIG 16 3 ESONW 21
4 ESS5AAM 10 4 ES4RO 7
) ESSAGP ] 5 ESIXT 5
6 ESSRER 5 6 ESIT™M 4
7 ESuLZ 3
C - KAT PARIM YL
1 ES2LT) 48 1 ES6YY 40
3 ES6YY 40 2 ESSCQ 5]
3 ESTRDW in
4 ESOLMT 3]

Eesti 1997 aasta karikavdistiused

Algavad: Vastavalt vdistluskalendnle kell 10.30 Eesti aeg

Lopevad: Vastavalt vistluskalendnle kell 11.59 Eesti acg

Sagedus: 80m. CW: 3530- 3560 Khz  SSB: 3600- 3650 Khz

Tooliik:  Uheaegselt SSB ja CW

Osavdyad: Ainult Eestis asuvad raadiojaamad

Raport:  Ristnumber sasteem. (035001), kus esimescl sidel esimesed 3 numbnit

. naitavad staazi 166tamisel eetris.

Kordussided: Lubatud iga 30 min. prast, olcnemata tooligist

Punktid:  SSB side = | punkt CW side=2 punkti

Aruanne:  Esitada ES Minitest Ichel. Kellaaeg on Eesti acg. Kellaaja lahku minek
tohib olla -~ vii - 2 min. Saatmise tahtacg 14 kalendripéeva, alates testi
toimumise pievast. Hiljem postitatud aruanne = Check Log.

Kankavdistluse punkliarvestuse sisteem,
1. 4 eninevat vdistlusklassi ( aldarvestus+ A, B, C kat.)

2. 1koht ctapil annab 8 p.

2 koht a 6p.
3 koht b Sp
4 koht = 4p.
5 koht " ip
6 koht - 2p.
7 koht " lp

Sama arvestus on ka A, B ja C kat. Seega peetakse nelja erincvat tabelit
Arvessc laheb 7 etapi tulemus. Kui aga osavdtja vtab osa 8 ctapist laheb
ndrgem tulemus maha. Punktide arvestamise! arvestatakse @lesantud punktide summa ja
kinnitus protsenti. See maarab ka virdse tulemuse korral. Tabelit hakkab pidama ESSRY
Tulemused avaldatakse 2 korda aastas ES QTC ( suviscs Ja talviscs nr.s) Samuti loctakse
ctappide tulemusc ctte ka ES ringis. Aruanded tuleb saata’ Toomas Soomets

ESSRY

EE2400
Autasustamine toimub 1998 a. suvisel kokkutulekul Autasustatakse aldklassi ja A, B, C
kat 3 parimat. Eraldi v&ib HF toimkond autasustada parimat karikavdistluses osalenud
YL ,SSB ja CW operaatorit.
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ES OPEN CHAMPIONSHIP 1997 REEGLID

Algus: 19.aprill 1997 800 eest aeg (0500 utc )
Lépp 19.aprill 1997 11.59 ecsti acg (0B.59 utc )
Sapedus Toimub theagselt 80 ja 40 meetril

Osavayate klassid: A - ks op. cw/ssh
B - iks op. ssb
C - ks op. cw
D - oks op. QRP (max. 10w)
L - kaks vii rohkem op. kud ks signaal eetris
F - SW1
Soovitatud sagedused, kus tootada: CW - 3530-3560 Khz ja 7010-7030 Khz
SSB - 3600-3650 Khz ja 7060-7090 Khz
Festi jaamad to61avad kdikide jaamadega, valjaspoolt Eestit ainult Eesti
jaamadcga
Rapont RST+ side jarjekorra number. (alustatakse 599001 v&:1 59001)
Kordussided' Lubatud iga 60 minuti jarel Kui side on pectud vthem. kui 60 min -0 p
Olenemata too liigist voib dhe ja sama jaamaga todtada hces tunnis
(60 min ) 0ks kord, st . {ihe jaamaga saab vdistluse jooksul teha neli sidet
ithel lamnealal ja kahel lainealal knhcksa Kokku 8 sidet max. dhe jaamaga
Punknd SSB side annab | punkti ja CW side annab 2 punku
Kordaja Erinevad ES prefiksid igal lamealal (max. 20) olenemata to0l1igist
Lopptulemus: Punktide summa korrutada kordajaga
Logid Aruanded koos titclichcga (lainealad eraldi) koostatakse
rahvusvahelisc vormi jarg. Kellaaeg ndidatakse UTC. Kellaacgade
cnnevus tohib olla + v - S minutit. Arvesse lahevad aruanded,
mis on postitlatud enne | juunit 1997, (postitempel)
Aruanne tuleb suata sadressil: Toomas Soomets, ESSRY
P/IK 177
TARTU FFE2400
Autasustamine: Eesti meistriks tuleb absoluumtarvestuses Eesti A-klassi operaator,
kes kogub kdige enam punkte.Eesti meistrit autasustatakse karika,
medali,diplomi ja auhinnaga Autasustatakse samuti kdikide klasside

kolme paremat

RAHVUSVAHELINE HF

VOISTLUSKALENDER 1997

VEEBRUAR

1 16.00-19.00 UTC AGCW KASIVOTI CwW

8-9 00.00-24.00 UTC QCWA QSO PARTY cwW

8.9 12.00-12.00 UTC PACC CONTEST MIX
8.9 21.00-01 00 UTC RSGB 1.8 MHZ CW

15.-16. 00 00-24 00 UTC ARRI. DX CwW

21.-23. 22.00-16.00 UTC CQWW 160 METER SSB
22-23 06 00-18.00 UTC REF CONTEST SSB
22-23. 13.00-13.00 UTC UBA CONTEST CW

22-23. 15.00-09.00 UTC RSGB 7 MHZ CW

MARTS

12 00 00-24 00 UTC ARRL DX SSB
8-9  0000-24 00 UTC QCWA QSO PARTY SSB
89 12.00-12 00 UTC COMMONWEALT CONTEST CW
8 12.00-17.00 UTC DIG QSO PARTY 20-10M SSB
9 07.00-11 00 UTC DIG QSO PARTY B80-40M SSB
15-16  00.00-24 00 UTC YL - ISSB QSO PARTY SSH
15-16 00.01-24 00 UTC BERMUDA WW CONTEST MIX
15-16  12.00-12 00 UTC RUSSIAN DX CONTEST MIX
29 .30 00.00-24 00 UTC CQ WW WPX CONTEST SSH
APRILL

5.-6 13.00-13 00 UTC

5.-0 15.00-15 00 UTC SP DX CONTEST SSB
5-6 18 00-18 00 UTC HOLYLAND DX CONTEST MIX
9-11  14.00-02.00 UTC YIRL. YL CONTEST Cw
11.-13 23.00-23.00 UTC JAPAN DX HIGH BANDS Cw
12-13 12.00-12.00 UTC INTER. HF GRID LOC. CONTEST MIX
12.-13. 18.00-18.00 UTC KING OF SPAIN CONTEST MIX
12. 12.00-17.00 UTC DIG QSO PARTY 20-10M. CcwW
13 07.00-11.00 UTC DIG QSO PARTY 80-40M. CW
19 05.00-08.59 UTC ES OPEN CHAMPIONSHIP MIX
19.-20. 12.00-12 00 LUTC YU DX CONTEST MIX
19. 15.00-18.59 UTC EU SPRINT SPRING SSB
23-25 14.00-02.00 UTC YLRL YL CONTEST SSh
26,-27. 13.00-13.00 UTC HELVETIA CONTEST MIX

ELETTRA MARCONI CONTEST MIX

Eesti tipptulemused

rahvusvahelistel
voistlustel

cQ WW WPX (CW)

HIGH POWER
All Band ES2WX (op.ES2RJ) 1.980.954 1796 581 1990
14 ES5RY 1.312.779 1379 533 1992
7 RR2RO 27.720 126 90 1990
3.5 ES5RY 356.040 569 276 1995
1.8 ES1RA 104.780 286 169 1995
LOW POWER
AllBand ES4NG 103.740 284 195 1994
14 ES5MC 20.384 118 91 1995
3.5 ESO/OH3NLP 16.524 107 81 1994
QRP
21 ES1CR 80.337 266 183 1991
CQ WW WPX (SSB) -
HIGH POWER
AllBand ES4NG 661.770 955 405 1991
28 ES1CN 9.584 72 64 1992
14 UR2QD 1.457.752 1978
3.7 ES5RY 378.120 611 274 1990
LOW POWER
AllBand ES6PZ 480.144 719 336 1994
28 ES3RST 29.694 135 101 1992
21 ES1QD 19.747 107 91 1995
QRP
28 ES3RST 8.023 80 71 1991
21 ES6RHB 680 20 20 1995

MULTI OP/SINGLE TX

ES5Q 2.391.810 1875 610 1992

-
CQ WW 160 M DX CONTEST (CW)

HIGH POWER

ES5MC 198253 553 9 58 1994
LOW POWER

ESSRY 105450 399 1 49 1993
MULTI OP/SINGLE TX

UR1RWX 195.238 1989

CQ WW 160 M DX CONTEST (SSB)

HIGH POWER

ES5MC 87.426 299 0 54 1992
LOW POWER

ES5RY 87.715 314 0 53 1994

M/S ja QRP SSB ei ole esindatud

Ulevaate koostanud ES5RY
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Raadioamatioride
logiraamat nr .....
O

Heiki Palusaar (ES7FQ) on kirjastanud kaks raadioamatdorile vaga
vajalikku trikist, millede vajalikkusest on tihti kuid tulemusteta
kéneldud.

* 60-lehekiljeline infovihik sisaldab eesti, saksa, inglise ja hispaania
veerimistabeli, ITU prefiksiseeria, DXCC maade loetelu, IOTA saarte
loetelu ja mis koige tahtsam - praegu koige taielikuma ES-
CALLBOOKI.

* Teine on raadiojaama paevik e. logbook, kuhu mahub 1000 sidet.

Molemad on kaeparases 21x14,5 sm formaadis, traatspiraal-
koidisega.

“ellida saab Heiki Palusaarelt (EE2961 Puiatu, Viljandi maakond).

S ind 25 krooni tk.

Teistest ajakirjadest loetut

Solid State 600 W 6 metre Linear Amplifier

John Matthews, G3WZT

Kolmeosaline artikkel sellest, kuidas ehitada 6 m lineaarvoimendi.
Skeemide, trikkplaadi jooniste ja piltidega. Loppastmes tootavad
transistorid BLWS6. Voimendi koosneb kahest 300 W moodulist.
Moodulite véimsus liidetakse “Power combineri” abil.

1.0sa - RadCom nov.1996, k. 18-19, 21-22.

2.0sa - RadCom dets. 1996, |k 70-72.

EMC

David Launder, GOSNO

Autor annab praktilisi napunaiteid, kuidas vahendada véi
korvaldada kompuutri tekitatud amatdorbande segavaid haireid.

RadCom, dets.1996, |k.77-78.

Minisender fiir 2 m

Frank Sichla, DL7VFS

JJhe mikroskeemi MC833P baasil koostatud fikseeritud sage-
dusega 2 m FM minisaatja. Kui teha juurde eraldi VHF vastuvétja ,
on vaike FM jaam valmis. Ménus weekend-projekt. Toodud on
elektriline skeem, kirjeldus ja trikkplaadi joonis.

CQ-DL 11/96, 1k.873-875.

Duplexer fiir 2 m und 70 sm

Erich Lieber, DL4AXI

S-6 probleemid 2 m lainealal sundisid autorit pakett-raadio Ule
kolima 70 sm lainealale. Et aga mitte kaotada 2 m side voimalust,
oli vaja Ghendada dualband-rigi kulge korraga kaks antenni. Artiklis
on kirjeldatud selleks vajalikku duplekser-antennifiltrit ja selle
erinevaid kasutamisvoimalusi.

CQ-DL 9/96, k. 689.

Junior 80

Rainer Flosser, DLSNBZ

Lihtne 80 m vastuvdtja: 3 transistori, Uks mikroskeem ja paar dioodi.
Méeldud on see kasutamiseks rebasejahivastudtjana. Toodud on
kirjeldus,skeem ja trikkplaadi joonis.

Segquaste on koostatud tuntud Poljakovi skeemi jargi anti-
paralleelselt lUlitatud dioodidel, ostsillaator tootab sisendsagedusest
kaks korda madalamal sagedusel.

CQ-DL 12/96, 1k.956-959.

Koik mainitud ajakirjad on olemas ERAU peakorteris.
ES1AW

* KENWOQOD TS-440, hind méddukas. Toivo, ES2RR.

* |ICOM IC-737. Helista (239) 73346 (Sillaméae), Wiad,
ES4RZ.

* Voltmeeter B3-38B. Helista dhtul tel 423 431 (Tallinn),

Eduard, ES1QX.

* 2 m vertikaalantenn ARX-2 (“Ringo Ranger”). Helista tel
512 501 (Tallinn), Vainé, ES1RG.

* 2 m FM kasijaam IC-2E. ES3GZ, tel. (248) 56 258.

Uuemaid kutsungeid

(10.09 - 1.12.96)

ES1BY Maie Sepp Tallinn
ES1CH Aleksei Filipenko  Tallinn
ES1CG Kaido Kaarma Tallinn
ES1AAS Juri-Lembit Simm  Tallinn
ES1AAU Tiit Ling Tallinn
ES1ABC Kuno Peek Tallinn
ES1RVA 145,775 MHz Tallinn
ES1TCV Siim Miller Tallinn

ES2DJ ex ES1DJ, Toivo Kasonen

ES2TEW Vello Hiir Haabneeme
ES3LAZ ex ES3TBJ,Viadimir Botvinko
ES3TEX Anne Kaare Haapsalu
ES5AAV ex ES5LAT Heldur Kurvits

ESS5TEU Toomas Kukk Pdltsamaa
ES5LBA Aivar Kaldjarv Vénnu, Tartu mk.
ESS5CF Voore pohikooli raadioklubi

ES8TEV Peeter Viilup Parnu

( 3

80. SUNNIPAEV
22 jaanuar - Leo Tikerpuu, ESORX

65.SUNNIPAEV
7.jaanuar - Ismar Nigula,ES5CS
23. veebruar - Kaljo Tuul, ESIAB

60.SUNNIPAEV

12 jaanuar - Stanislav Varnavski, ESIRHZ
12 jaanuar - Vello-Guido Reeva,ESOLW
17 jaanuar - Henno Akkatus, ES3GX
18.jaanuar - Loit Saare, ESITEP

23 jaanuar - Tarmo Lutsar, ESSNE

55.SUNNIPAEV

7.miirts - Eduard Sulgin, ESERK

12.miirts - Enn Kiipli, ES5ID ,
31.miirts - Guido Milius, ESSMG
31.mirts - Ats Musto,ES6PX

50.SUNNIPAEV

1.jaanuar - Vladimir Malov, ES2RAX
7.jaanuar - Aleksei Demitsev,ES2MV
8.jaanuar - Avo Eensaar,ESSTDH
1.mirts - Mait Niit, ES2RNF

ONNITLEME! J




TehnoTurg-T

KASIJAAMAD
AUTOJAAMAD

(25 W 137-174 MHz

programmeeritav)

SKANNERID
ANTENNID
KAABLID
PISTIKUD

JA KOIK MUU

ALAN CT 180
ERAU liikmetele:
3555.-
(norm.: 3950.-)

Oleme toopaeviti kuuldel 27,065 MHz (CB kanal 9)

Esindused (le Eesti, naiteks:
Paide: tel. 50444
Parnu: ANALYST tel. 34634
Viljandi: ALFA ELAMU tel. 57579
Valga: TOM tel. 40344

TehnoTurg-T: Masti 3, Tallinn
E-mail: ttt@ online.ee
Tel. 22/238425 Fax 22/237801
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HF/50 MHz/144 MHz ALL BAND TRANSCEIVER

IC-706

Ultra compact and light weight with front panel
separation capability

,ﬁ? 100 W output on all HF bands and 50 MHz; 10 W
output on 144 MHz band

* All mode including SSB, CW, RTTY (FSK), AM, FM
and WFM (Rx only)

* RX 30 kHz kuni 200 MHz -« 1 Hz hiilestussamm * 102 miilu
* sisemine automaatvoti * nihutatav vahesagedus * 167x58x200 mm

AMATOORJAAMADE
HINNAKIRI

Seade ~ [Nimetus Hind

IC-2000H #02 TRANSCEIVER FOR 144-146MHZ 555!
IC-2350H #02 TRANSCEIVER FOR 144-146 & 430-440 MHZ 8366.20
IC-2710H EUR TRANSCEIVER FOR 144-146 & 430-440 MHZ 10319.10
IC-275H #12 TRANSCEIVER FOR 144-146MHZ 22638.30
IC-281H #22 TRANSCEIVER FOR 144-146MHZ 7074.10
IC-2GXE #12 TRANSCEIVER FOR 144-146MHZ 4779.00
IC-2GXET #32 E TRANSCEIVER FOR 144-146MHZ 4897.00
IC-475H #12 TRANSCEIVER FOR 430-440MHZ 28379.00
IC-481H #22 TRANSCEIVER FOR 430-440MHZ 7906.00
IC-4GXET #22 TRANSCEIVER FOR 430-440MHZ 4997.30
IC-706 #02 TRANSCEIVER FOR 0.5-30/50-55/144-146 MHZ - 19647.00
IC-707 #11 TRANSCEIVER FOR 1.8-30MHZ 12785.30
IC-728 #02 TRANSCEIVER FOR 1.8-30MHZ 15900.50
IC-736 #17 TRANSCEIVER FOR 1.8-30 & 50 MHZ 30567.90
IC-738 #02 TRANSCEIVER FOR 1.8-30MHZ 23246.00
IC-77 #15 TRANSCEIVER FOR 1.8-30MHZ 12089.10
IC-775DSP #0 TRANSCEIVER FOR 1,8-30MHZ 51188 .40
IC-820H #12 E TRANSCEIVER FOR 144-146 & 430-440 MHZ 30149.00
|IC-T22E #02 TRANSCEIVER FOR 144-146MHZ 5133.00
IC-T42E #04 TRANSCEIVER FOR 430-440MHZ 5369.00
IC-TTE TRANSCEIVER FOR 144-146 & 430-440 MHZ 5894.10
IC-W31E #02 TRANSCEIVER FOR 144-146 & 430-440 MHZ 7081.80
IC-Z1E #02 TRANSCEIVER FOR 144-146 & 430-440 MHZ 8437 00

ICOM-i ESINDUS EESTIS - AS RADIOCOM, VASE T .10, TALLINN,

INFO TEL 6 308 866




