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KUREMAA 99
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Tanavusuvine Eesti raadioamatédride
kokkutulek on 9.-11.juulil Jogevamaal
Kuremaa jarve aares. Kes soovib, voib tulla
kohale juba paar paeva varem. On ju puh-
kus vee aares igati tervislik ettevotmine.

Kohale saab tulla igast Eesti nurgast
enamvahem sama bensiinikuluga, sest
asume peaaegu riigi keskpaigas.
Vaimalikud kohalejoudmisteed Tartu poolt:
Navalt => Luua => Palamuse => Kuremaa,
Kaarepere => Palamuse => Kuremaa,
Jogevalt => Kuremaa.

Tallinna, Parnu, Viljandi, Saaremaa,
Muhumaa ja Hiiumaa poolt tulijad peaksid
Péltsamaalt Tallinn-Tartu maantee Puhu
ristist sditma ca 28 km Jdgeva poole.
Ounalt keerata paremale (Tartu poole),
sbita ca 1 km Mustvee suunas , otse Ule
viadukti ca 3 km ja paremale Kuremaale.

Ida- ja Laane-Virumaalt tulijad keeraku
enne Jogevat Mustvee poole ja sealt otse
Kuremaale.

Kohalesdidu juhiseid saab ka FM-il sage-
dusel 145,525 MHz (vertikaalne polari-
satsioon).

*1999.a. valipdeva juhend ..... 15
* Reklaam. Teated ..........c...... 16

AJAKAVA:
Reede, 9.juuli: kohaletulek.
Laupéev, 10.juuli:

...10.59 - kohaletulek, registreerumine ja sisseseadmine,
11.00 - kokkutuleku avamine, autasustamised, juhatuse liikmete ja toimkondade

esindajate sonavotud,

12.30 - igasugused noupidamised (juhatus, toimkonnad jne.),

14.00 - Idunastok,

15.00 - seminarid, huvigruppide tegevus, mitmesugused ettevotmised lastele,
18.00 - FM QRP voistlus,18.40 - seltskondlik tegevus,
21.00 videote vaatamine, tegevus sekisioonides (kuni koiduni).
Puhapéev, 11.juuli kell 12.00 - laagri IGpetamine.
Oébimine oma telkides, on ka majutusvdimalus Kuremaa pdllumajandustehnikumi

Uhiselamus (tasuline). Kisida ES5AAM kaest.

Kontaktisikud:

Mati Solovjov (ES5AAM) - tel. 372 - (2) 773 2463 (kod.)

Toivo Paulus (ES5GI) - tel. 372 - (2) 508 2624 (GSM), e-mail: toots @ merit.ee
Andres Erlich (ES5TX) - tel. 372 - (2) 773 2200 (kod.)

Valeri Lind (ES5AAW) - tel./fax 372 - (2) 772 2606 (kod.), e-mail: es.aaw @neti.ee

NB! 9.-11. juulil on kokkutulekupaigast Kuremaal hadles HAM-RAADIO 99 sagedusel
94,7 MHz. Véimsus 100W, antenn vertikaalse polarisatsiooniga.
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EESTI RAADIOAMATOORIDE UHING
Estonian Amateur Radio Union
Founded 1935

Mail: P.O.Box 125, 10502 Tallinn,
ESTONIA

www.erau.ee

ERAU JUHATUS

1. Esimees Tiit Praks, ES7TRE
tel: 251 03 934

e-mail: kektr@matti.ee

post: p/k 103, Viljandi 71001

2. Aseesimees Tiit Ling, ESTMW
tel: 250 13 200

e-mail: tit@icl.ee

post: Kalda 20A, Tallinn 10912

3. Juhan Poldvere, ES5QX
e-mail: juhan@chem.ut.ee
post: Anne 92-93, Tartu 50705

4. Ako Pdhako, ES8BAY
e-mail: ako@west.pv.ee
post: Karusselli 93-66, 80017 Parnu

5. Andrus Lillevars, ES2NA
e-mail: andrus@automaatika.ee
post: Miiduranna tee 7, Harjumaa 74001

Sekretér Laine Kallaste, ES1YL
tel/fax: (2) 6570774
post: p/k 125, 10502 Tallinn

TOIMKONNAD JA KOMISJONID
LL-toimkond: Arvo Pihl, ES5MC
ULL-toimkond: Toomas Kull, ES2RJ
Kirjastustoimkond: Jaan Nikker, ES3GZ
Ajalootoimkond: Hellar Luik, ES7FU
Jarelevalvetoimkond: Mati Uustalo,
ES3QE
Eetikakomisjon: Rein Kolk, ES5RW

ERAU tehniline koordinaator:
Arvo Kallaste, ES1CW
tel/fax: (2) 6570774

post: p/k 116, 10502 Tallinn

ERAU juhatuse alaline toimimiskoht
(Tallinn, Uus t. 19, Ill korrus) on
liikmetele avatud teisipéeviti kell 15-18.
Teistel todpaevadel voib posti ja muud
saadetised jatta valvelauda. Voéimalikud
eelkokkulepped péiviti kl.09-13
ES1CW konetraadil.

ERAU konto Hansapangas
br. 1120066318, pangakood 767

A

ESQIC

Eesti Raadioamatooride Uhingu viiljaanne
Toimetaja Jaan Nikker, ES3GZ
(Post: Mahlamie 8-28, 79511 Rapla,
e-mail esqtc @estpak.ee;
tel (248) 56 258)
_Arvutiladu ja kiiljendus
OU Nidaline, Rapla, Tallinna mnt. 15
AS PAKETT triikikoda, Tallinn, Laki t. 17

Raadioamatorism on voimalik

ka Jogevamaal

Jogevamaal on raadioamatdrismiga tegel-
dud juba 35 aastat. Esimesed kutsungid
anti valja 1966. aastal Leo Vahile, Enn
Kiiplile ja Mati Alevile. Eriti aktiivne oli Jo-
geva raadicamatboride elu sel ajal kui te-
gutses Jogeva Raadioklubi tolleaegse
ALMAVU juures Leo Vahi juhtimisel. Sel
perioodil tienes amatddride pere paljude
noorte ja hakkajate poistega ning ka vanad
tegijad olid aktiivsed. Voeti osa mitmetest
voistlustest nagu ULL valipdev, ULL aktiiv-
sustestid, minitestid IGhilainel jne. Pare-
maid tulemusi saavutasid ES5JH, ES5RHF,
ES5RF, ES5RFZ (ES5AAM).

1990.aastate algul tekkinud mddnaperioo-
dist, mis oli ilmselt seotud majanduslike
raskustega, hakatakse pikkamédda dle
saama. Varasematel aegadel dominee-
rinud omavalmistatud aparatuur hakkab
asenduma kaasaegsema téostusliku apa-
ratuuriga. Iseehitamine on praktiliselt taan-

dunud. Palju on kasutusele voetud ka
arvutustehnikat. Esimese paremate voima-
lustega aparatuuri todtamaks 144 MHz
lainealal hankis endale Valeri (ES5AAW).
Tema oli ka esimene pakettraadio kasu-
tuselevdotia BAYCOM modemiga. See
innustas ka teisi hankima endale kaasaeg-
semat aparatuuri. Praegusel ajal on
aktiivsed raadioamatéérid Mati (ES5AAM,
erilise huvi all ULL), Toivo (ES5GI LL, ULL,
pakettraadio), Toomas (ES5LCC ex
ES5TAU ULL ja seoses uue kutsungiga
kohe ka LL), Endel (ES5BJ LL CW), Villi
(ES5EJ), Kalju (ES5EX), Teet (ES5RGJ),
Ants (ESSRCW) Andres (ES5TX LL DX).
Viimaste aastate vdistlustel on paremaid
tulemusi saavutanud Mati, Toomas, Toivo.
Soovime koigile kaunist puhkust kokku-
tulekul Kuremaa jarve aares !

Marika Tekkel {ESSCQF

* Mati Solovjov (ES5AAM) peab oma Ford Sierrast Laiuse méel aktiivsustesti.
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* Toivo Paulus (ES5GI) vélipdevaantenne pustitamas.

T

* ES5WE tiim ES5GI kodudues 1997.a. vdlipdeva aegu.

Kas sul on e-maili aadress?

s
E

UHINE VESTLUSLISTIGA*

Mida vestluslist endast kujutab? Vestluslist
on tavaline arvutiprogramm, mis peab (hen-
dust listis olevate isikute (listi likmete) ja
listi saadetud teadete vahel. Kui sa saadad
teate vestluslisti, saadab server automaat-
selt teate laiali kdigile sama vestluslisti
likmetele. Kui listi likmeks on palju inimesi,
on véga kerge edastada neile koigile mingi
teade, saates selle teate vaid vestluslisti
aadressil.

Eesti Raadioamataéride Uhing on avanud
vestluslisti, mille nimeks on hobi.erau. Listi
asukoht on serveris lists.ut.ee Vestluslist
on moeldud operatiivse info vahendamiseks
raadicamatorismiga seotud teemadel. Selle
kvaliteedi kujundame me ise kdik heskoos.
Seni kuni seda avatust ei kuritarvitata, lii-
guvad e-mailid edasi ilma selektsioonita.
Et see nii jadks ka edaspidiseks, argem
koormakem teisi pealetiikkiva kommerts-
infoga.

T uidas liituda vestluslistiga? Tuleb saata

eefverisse aadressimajordomo@lists.ut.ee
teade, mis sisaldab teksti subscribe
hobi.erau. Subjekti rida voib-olla tihi. Mone
aja pérast saadab server sulle vastuse ja
teatab sinu vastuvotmisest listi liikmeks.
Listist valja arvamiseks saada samale aad-
ressile teade, mis sisaldab teksti
unsubscribe hobi.erau.

Kuidas saata teadet? Et listiga liitunutele
saata oma teade, tuleb listi serverisse saata
e-mail teate tekstiga. Vastav aadress on:
hobi.erau@lists.ut.ee.

Lisainformatsiooni saamiseks vota
Ghendust aadressil:

esZna @automaatika.ee.

Jargnevalt néiteid, teemadest, mida listis
on avaldatud.

ES1LAU: Teades suhteliselt palju Interneti
korraldusest ja ehk veidi vahem ;-) raadio-
amatérismist,on mul jargmine ettepanek.
Internetis teatavasti on jooksvate uudiste
Jevitamiseks kaks pohilist viisi: kas mailing
list (eesti keeles postiloend) ehk siis news-
group (uudisgrupp).

Paljudel juhtudel on iles seatud peegeldus
tihe ja teise vahel - s.t. listi saadetud kiri

ilmub uudistesse ja vastupidi.

P&hiline erinevus on siiski info tarvitamise
stiilis. Listi puhul maandub info tellijate
postkasti, uudiste puhul aga saab seda lu-
geda reaalajas. Usun, et hobi.erau jaoks
ongi just list ige levituskanal sest nii jduab
info ka kehva Ghendusega amatoéride
postkasti.

Kuid... teades, kui lihntne on peegli tege-
mine,tekib vagisi méte, et kui vaid oleks on-
line'is saadaval selle listi peegeldus uudis-
tesse, voi siis darmisel juhul mingi WWW-
pohine mootor, mis aegade jooksul saa-
detud kirjad kenasti sistematiseeriks ja alal
hoiaks.

Motiivid, miks peaks teema Gle mdtiema,
on jargmised: kui meie diskussioon siin
oleks kattesaadav laiemale publikule, siis

1) asi toimiks mingil maaral PR eest ja
mone voimaliku probleemi tekkimisel (pi-
raatsaatja, kaablihaired, misiganes, Hil)
oleks saadaval asjakohane info algallikast
ja lehemehed ei pea leiutama. Eestis on
raadioamatérismi tutvustamisega tapselt nii
nagu on - pressil on seni skandaale piisavalt
ja rahulikumate teemade juurde on neil veel
aega naasta.

2) asi toimiks ham-maailma tutvustusena
ning voiks amatdoride ridadesse lisandada
uusi mehi. 2 meetril oligi juba kommentaari
kuulda, et kaks aastat tagasi lisandunud T-
kategooria noorte meeste vagi kadus ara
CB peale koos millitsasageduse mahajat-
misega politsei poolt (hi-hi!).

3) vastatud saaks hulk naljakaid kisimusi,
mida ee.raadio ja ee.raadio.side gruppides
ikka esitatakse.

Uudisgrupi miinuseks voib olla veidi suu-
rem vastutus, suurem hulk juhuslikku labu
kirjade hulgas ning asja tehnilise kiljega
seonduvad probleemid. Onneks on meie list
dnnelikul kombel sattunud Tartu Ulikooli
serverisse, kus peegeldamise alal pika-
ajaline kogemus. Arvamusi?

ES3HZ:Eelmisel nadalavahetusel tunti 80
meetri jututoas huvi Turil loodava ring-
haéalingumuuseumi kohta. Kisiti, kas
raadioamatdrism leiab sealses muuseumis

kajastamist.Kurb, aga ei osanud midagi vas-
tata, kuigi olen Turi kila poiss. HI! Votsin
asja siidamega ja uurisin jarele.Momendil
kaib konkurss direktori koha taitmiseks,
seniks tdotab kaheliikmeline koordineerimis-
komisjon. Ervin Jarisoo Turil ja Urmas Loit
Tallinnas. Amatééride poolsest abist oldi
vaga huvitatud.Lubati kindlasti kontakti votta
ja ka nende isikute poole vaib iga kell poor-
duda.Loodan, et see koht siin hobilistis, kel-
lel véimalus,ja 80 meetri jututuba saavad
kohtadeks, kus ES hamid oma métted ja
ideed formuleerivad asjalikeks ettepaneku-
teks. Eesti amatboridel on, mida ja&dvus-
tada jargnevatele polvedele. Aeg, mis kurat-
likult kiiresti tiksub, vGib vanu haid malestusi
jatta unustuse hdlma.Omalt poolt tegin
sellise toore vihje, et voiks (ks vanaaegne
tootav raadiojaam olla koos litsentsi ja QSL
kaardiga.Juhtub killastajate hulgas olema
ham- ja palun tddta. Moelgem harrased ja
avaldage arvamust!

ES7GN: Ehk oleksite, kbik see punt, nii head
ja saadaksite mulle infot oma SSTV DXCC
seisu kohta, kes kui palju jne. Teretulnud
on ka méned huvitavad, nait.eksootilised
maad, vastuvdetud pildid, samuti oleks hea,
kui saaks ka teie naolapi. Tahan oma kodu-
kale ES SSTV DXCC tabeli ules riputada.
Praegu figureerib ainult 4 kutsungit. Aga
tegijaid on tunduvalt rohkem.

Kui Teil on enda arvates vahe maid ja
leiate, et seda ei tasu teavitada, siis olge
head ja tehke seda siiski. Tegemist ei ole
mingi edetabeliga ja tabeli tipus olemise eest
auhindu ei jagata. Tabel on infoks, kus saab
ka naha ja teada, palju Eestis on selliseid
mehi, kes on SSTV - kae valgeks saanud!
Nii et koik see mees, kes on SSTV teinud,
andke palun teada. Ja mainige teistele ama-
tboridele ka, voi veel parem, kui natuke aega
ja viitsimist on, korjake oma lahikonnast see
info kokku ja pange mulle e-maili tulema:
es7gn@infotek.ee. Kohatu, kui tabelis on
ainult ES7-d. Sama jutu pohjal tahaks saada
infot ka DIGIMODE-de kohta amtor,
pactor,PSK, Hell, RTTY jne.

(Jarg 7. Ik)
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Millest koik sai alguse

* Viljandi amatooride meenutusi *

Koik algas elektrist, digemini selle puudu-
misest. Oli s6jajargne aeg. Hommikuti ja
ohtuti ldlitati elamukvartalitest elekter vélja,
sest seda lintsalt ei jatkunud kdigile. Rahvas
kutsus seda sojaajast parit terminiga pimen-
damiseks. Kodudes oli valguseallikaks pet-
rooleumilamp — “tattnina”. Meil kodus Mee-
me tanaval oli ka loomalaut, lehm ja siga
ning seepaérast oli loomade talitamisel vaja
taskulampi. Vanad taskulambipatareid,
moni taskulambipimn ja lapikpatareiga ukse-
kell olid esimesed manguasjad, mis ilmselt
tosist huvi pakkusid. Isa-ema meenutuse
kohaselt Ullatas poeg neid sellega, et oli
suurele puust autole monteerinud uksekella
nupuga lulitatava valgustuse. See pidi
olema enne aastat 1949, sest siis viidi isa
Siberisse, kuhugi Komi ja Arhangelski
vahele.

1955.aastal ilmus raamat “Amatdor-
elektrik”. Selle sisu ja seal leiduvad ehitus-
kirjeldused kutsusid tegutsema. Valmistasin
raamatu dpetuse jargi transformaatori, aga
see ei tahtnud patareiga toitmisel kuidagi
tootada. Veidi hiliem tegi keegi selgeks, et
alalisvoolu ei saa transformeerida... Sama
raamatu jargi tehtud takistuste ja mah-
tuvuste modtja todtas aga korralikult ja oli
veel hiljuti alles. :

Aastal 1956 ilmus raamat “Noor raadio-
amatoor’. See andis tarkusi paljude asjade
tegemiseks. Omakandi poiss Enno Odvel,
kes oli aasta-paar minust vanem, oli selle
raamatu jargi teinud kahelambilise vastu-
votja, mis ka korralikult to6tas. Minu esi-
mene selle raamatu jargi valminud aparaat
oli 3+1-lambiline otsevastuvédtja. Osad olid
périt paljudest raadiotest, mida naabrid
tehnikahuvilisele poisile lammutamiseks
toid. Raske oli aga see, et tutvusringis ei
olnud kedagi, kes mingit ndu voi Gpetust
oleks osanud anda. Ka mitte isa, kes
1953.aastal amnesteeriti ja koju tagasi tuli.
Kogu tarkus pidi tulema raamatute ja oma
vigadest Sppimise kaudu.

Jargmise tarkuseallikana joudis 4.juulil
1958 minuni A.lsotamme “Raadioamatdori
kasiraraamat” (1958). Samal ajal tuli Taaksi
koolist Viljandi Il Keskkooli 8.klassi Vello
Oja, kellega koos oli raadiotehnika sala-
duste avastamine tunduvalt tulemusrikkam.
V.Oja oli esimene, kes Viljandi raadioklubi
telegraafikursuste |opetajaist sidepida-
miseni joudis.

Septembris 1959 ilmus kohalikus aja-
lehes “Tee Kommunismile” kuulutus, mil-
lega Viljandi raadioklubi asjahuvilisi kokku
kutsus. Neid kogunes paris hulk, teiste
seas ka Toomas Tiks, hilisem UR2-22820,
UR2RHU, nood ES7HU. Algasid tele-
graafikursused, mis aga enne loppu
kippusid laiali valguma. Ometi tulid sealt
klubile uued sidepidajad. UR2ZKAH paeviku
jargi pidasid 1960.aastal seal oma
esimesed sided Vello Oja ja Hellar Luik.

Enne seda, vist 1959.aasta suvel oli mul
ja Toomas Tiksil Isotamme raamatu abil
valminud 40 meetri lainealas tootav AM

saatja, millega vahemalt kord sai Meeme
tanavalt Tartu t.4 prooviside peetud. Mingit
luba selleks muidugi ei olnud ja eriti palju
proovida ei julgenud. Olid sellised ajad...
1960.aastal vormistati mulle kuuldeama-
toori kutsung UR2-22815. SWL kaartidele
saabus sadakond vastuskaarti, muist neist
on praegugi alles. Amatddrjaama UR2RHV
td6luba tuli 1960.aasta keskel. Uks esimesi
sidesid oli 28 MHz AM-il Fellor Kassiga,
sellal UR2GT. Klubijaamas omandatud CW
tombas rohkem. 1961 sain Tallinna Poli-
tehnilises Instituudis 6ppimise ajal kutsungi
UR2FU.
Hellar Luik, ES7TFU

Minu esimene kokkupuude raadioga oli
aastal 1939, kui kadunud isa ostis raadio.
Olin siis viiene. See raadio oli nii pdnev
asi, et lausa kiskus seda torkima. Selle eest
sain mitu korda tagumise numbrilaua
alumisele servale peene kasevitsapliiatsiga
hoiatusi.

Qli vist 1943.aasta. Kolasime poistega
metsas ja leidsime Ghe suure raadio.
Ongitsesin sealt taskunoa abil kaks pooli
ja skaalapimni, rohkem votta ei osanud.Sel
ajal ilmus ka mingi tehnikaajakiri, millest
sain idee ehitada patareidel to6tav uksekell.
Mahkisin kella magnetpooli, jalgrafta kuljuse
kasutasin ka ara ja hakkaski tédle. See
andis kova touke edaspidiseks tegevuseks.

Aga elu oli segane ja jarjest hullemaks
laks, kuni 1949.aastal anti “tuusik” Sibe-
risse. Alguses esimesel suvel kolasime seal
niisama ringi. Keset kila oli sepikoda.Kui
sepaga juba tuttavaks sain, kauplesin tema
kaest Ghe vana autogeneraatori, millest sain
hulga traati. Tuli méte hakata ehitama
detektorvastuvotjat. Kristalliks kasutasin
Ziletitera ja pliiatsit. Raadio hakkas tddle,
aga palju vaeva oli selle detektori punkti
otsimisega. Kuulda oli 3-4 jaama.

1958.aastal Ioppes “Siberi tuusik”. Parast
tagasitulemist ehitasin “Ural-47" jargi oma
esimese raadio. To6tasin autobaasis, sealt
otsis mind Gles Helmut Parna (UR2HB) ja
kutsus mind ALMAVU raadioringi, millest
hiliem tekkis raadioklubi. 1960 sooritasin
morseeksami ja sain kuuldejaama kutsungi
UR2-22822. Samal aastal hakkasin taot-
lema ULL kutsungit. See ei lainud aga
lihtsalt, olin ju ikkagi rahvavaenlane. Kolm
korda pidin taitma paberite paki, |opuks
ikka anti kutsung UR2RLL. Oli 6.juuni 1961.
Siit algas toeline raadioamatorism. Kutsung
UR2LL tuli 1963.a. talvel...

Arne Allaste, ES7TLL

Viiekimnendate aastate 10pus joudis
elekter ka meie kodusse Vastemdisa
kandis. Kohalik elektrik Mati Paap pani
paika arvesti, Uhe lambi ja seinakontakti.
Ulejadnud t66d tegin juba ise. Olin osaline
ka 3 km madalpingeliini ehitamisel.
Raadioasjandusega puutusin kokku aga
juba enne seda. Toendoliselt Kildu kooli
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* Viljandi Raadioklubi raadiojaama
UR2KAH ning klubi esimeste liilkmete ( niiiid
on nad koik silent key 'd) QSL-kaarte.

raamatukogust oli parit mingi pioneeri
pildiga raamat, Selles sisalduvate napu-
naidete jargi ehitasin esimese detektor-
vastuvotja. Kdrvaklapid olid mulle alles
jaénud soja ajal &ra voetud raadiost. Hiljlem
Viljandis  koolis kaies ehitasin  jallegi
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raamatute jargi 4-lambilise vorkvastuvotja.
Séprade ringis lilkus juba mitmesuguseid
raadio-osi, mis parinesid ilmselt vanadest
raadiotest.

Esimene kokkupuude raadiosidega oli
kutsealuste kursustel 1961-1962. Kursusi
andis Heldur Reismann Tartu raadioklubist.
Sojavaes olin telefonist.

1966.a. algul tulin tddle Viljandi Elektri-
vorku. Varsti suunati sinna tddle Hellar Luik
(UR2FU). Nagin teda tihti kirjutamas vdist-
lusaruandeid ja temaga oli juttu ka raadio-
amatdrismist. MGni aeg hiljem tuli meile
tédle lvar Raudsepp (UR2NP). Tema
mahlakas jutt igasugustest juhtumitest ja
tema koduse aparatuuri nagemine tekitas
tosise tahtmise selle asjaga tegelema
hakata. Suuresti 6hutas ka koolivend Heinar
Kalam (UR2JW), kes aitas ka raadio-osade
hankimisel.

Raadioamatdori eksami tegin suvisel
kokkutulekul Looderannas 23.juulil 1972.
Kisija oli UR2AO. M&ned kuud hiljem sain
jaama ehitamise loa ja jargmise aasta
kokkutulekul Vértsjarve aares kutsungi

IR2REC.

& Aparatuur oli alguses koik isevalmistatud.
Esimene saatja oli 3,5 - 7 MHz CW, Iopus
6P3S. See oli vist “liiga hasti” tehtud, hakkas
valesti vbnkuma.Jargmisena tuli 3,5-7-14
MHz CW saatja, 1opus 6P15P, sellele
lisandus PA 2xGU50. Nende valmistamisel
aitas mind suuresti UR2FQ (suur tanut).
Tootas vaga hasti ja teenis hiliem UR2REE-
d ja Neili (hiljem ES6DO). 1976.aastal
dnnestus muretseda UP2NV tGdpi transiiver
ja parast seda muutus asi pohjalikult, tulid
koik bandid ja lisandus SSB.

Ulo Soolo, ES7TRU

Huvi raadioamatoérismi vastu tekkis suu-
resti tanu tadimehe Arnold Magi kodust
leitud kirjandusele. Seal leidus nii eesti- kui
saksakeelseid dpperaamatuid. Erilist huvi
pakkusid A.lsotamme “Raadioamatdori
késiraamat” ja vaikene “Luhilaineamatdori
teatmik”, mis klllap on paljudele vane-
matele amatodridele tuntud. Maletan, et
I nnitud voodisoleku aegadel ( haigus) oli

Sérieks lemmiktegevuseks morse tahestiku
Oppimine. Piddsin seda algul maha kirju-
tada kriipsude-punktidena, hiljem l&ksin (le
tahtede kirjutamisele ja see laks hiljiem paris
nobedasti. Esimese amatdorside pidasin
Viljandi raadioklubist millalgi 1960.aasta
paiku. Enne péris eetrissepaasemist olime
tolleaegse sojakomissariaadi keldris
harjutanud RBM-iga, siis toimus eksam 28
MHz lainealas. Minu maletamise jargi oli
korrespondendiks Arne Allaste. Alles
parast seda laksime suure klubisaatja taha.
Minu esimeseks korrespondendiks oli keegi
UA9, kuid side I6ppes kahjuks GUHOR-iga.
Esimese side pidamisel abistas mind
Toomas Tiks. Vastuvotjaks oli praegugi alles
olev suur kollane kolakas, saatjaks ilus piklik
must kast, mille valmistaja pidi olema Hellar
Luik. Vahemalt nii on see kdik minule
meelde jadanud. Klubi kutsungiks oli siis
UR2KAH.

Tonu Kallaste, ESTMB

(Malestusi on nopitud Viljandi raadioklubi
interneti kodulehekdljelt)

Bana foto

Reino Janhunen (OH2HK) saatis jélle iihe vana foto. Selle tagakiiljel on kiri:” A bad and little
foto, sri. To Radio OH3NA (= Hugo Malm) de ES3HT. 73’s. 30.1V.34. Ants Pérjel”

* |JARU avaldas kokkuvotte maailma ama-
tbdrraadiojaamade arvu kohta 31.detsembri
1998 seisuga. Kokku oli maailmas tollal 2
632 000 amatoddrraadiojaama, neist
1.regioonis 436 000, 2.regioonis 847 000
ja 3.regioonis 1 349 000. Regiooniti oli kbige
rohkem raadiojaamu Jaapanis—1 219 907,
USA-s — 680 426 ja Saksamaal — 82 766.

Ule 30 000 raadiojaama oli veel ltaalias,
Venemaal,Hispaanias, Inglismaal, Louna-
Koreas, Brasiilias ja Kanadas.

Haruldasemate maade hulka, kus on vaid
1-5 jaama, kuuluvad Angoola (D2), Benin
(TY), Cabo Verde (D4), Kongo Vabariik
(TN), Kongo RV (9Q), Ekvatoriaal-Guinea
(3C), Liiba (5A), Sao Tome (S9), Sudaan
(ST), Sudria (YK), Tuneesia (3V), Vatikan
(HV), Bhutan (A5), Laos (XW), Maldiivid
(8Q), Nauru (C2), Tuvalu (T2), Guinea-
Bissau (J5) ja Jeemen (4W).

Maad, kus on Eestiga vorreldav jaamade
arv (615 +/- 300): Hiina, Klipros, Kasahstan,
Léati, Leedu, Madagaskar, Malta, Usbe-
kistan, Jugoslaavia, Salvador, Guatemala,
Honduras, Nikaraagua, Trinidad, Cote
d’lvoire.

* |ARU 1998.a. MM-| naitasid ES HAMid
jargnevaid tulemusi:

ES2RR (153573 p.), ES1QD ( 127 880),
ES1RA (16 560),ES1CH (15 540),

ES1XT (114 948), ES4LBO (5 538).

1999. aastast alates peavad koik,kes
pretendeerivad sel voistlusel esikimnesse,
saatma digitaalformaadis logi.Sel aastal on

Liihidalt

MM 10-11 juulil.

*VY0 on Kanada uue territooriumi Nunavut
prefiks. Nunavut tahendab inuktituti keeles
“meie maa” ja asub praeguse Northwest
Territories idaosas. Elanikke on 24 000. VE8
jaab laanepoolse osa kasutusse. Terri-
tooriumi uue jaotusega voib see saada ka
uue nime.

* RSGB teatas, et |opetas alates 30.juunist
DX News Sheet’i valjaandmise. Pohjus —
tellijate arvu pidev vahenemine, tingituna
nahtavasti sellise informatsiooni tasuta/ta-
sulise kattesaadavuse suurenemisest inter-
neti kaudu. Legendaarsele DX News
Sheet’ile pani aluse Geoff Watts kolm-
kimmend aastat tagasi. Seda on peetud
kaua aega Uheks paremaks DX uudiste
valgustajaks maailmas.

* Mis on BNC connector ja mida tihendab
BNC?

BNC on “kiire Ghendus/kiire katkestus”
litmik koaksiaalkaablite Uhendamiseks.
Erinevalt levinud PL-259 ehk N-tadpi liit-
mikust,mida peab Ghenduspesale peale
kruvima, kinnitub BNC liitmik poolp&ordega.

BNC on vaidetavalt tema valjamdtiejate
nimedest tuletatud - “Bayonet Neill Concel-
mann".Bayonet viitab liitmiku kujundusele
ning Paul Neill ja Carl Concelmann olid Bell
Labs insenerid.

BNC liitmik on kasutatav mikrolainete
piirkonnani ja peab vastu 500 V pinge
taisamplituudile (peak-to-peak).
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IImar Reimann, ES4RC

HF voimsusvoimendi ehitaja ABC 2.

Eelpingeahelad.

Vaimsusvoimendites, milles kasutatakse voimsaid trioode maan-
datud vérega lilituses, on harilikult eelpingeallikaks mitu jarjestikku
suure vooluga stabilitroni katoodahelas.Stabilitronide thlbiks on
tavaliselt D815A. Kasutades sarnast skeemi, tekib rida probleeme.
Eelpinget saab reguleerida ainult astmeliselt, dioodilt dicodile. Kuna
nendel stabilitronidel kaovdimsus on 3,5-8 W, tuleb dioodid panna
radiaatoritele. Radiaatorid aga tuleb isoleerida korpusest ja dicodid
Uksteisest. Panna aga dioodid koik Uhele ja samale radiaatorile pole
soovitav, sest dioodid toétavad maksimaalselt lubatud véimsuse
lahedal.

Joonisel 1 on naidatud skeem, kus need probleemid on lahen-
datud. Skeem kujutab voimsat stabilisaatorit, milles pinge regu-
leerimine toimub potentsiomeetriga R1. Reguleerimispiir on 14-35
V, mis enamikel juhtudel on killaldane. Kui vajatakse suuremat pin-
get, tuleks takisti R2 vaartust vahendada ja R3 vaartust suuren-
dada. Stabilitroni D814B voib asendada suurema pingega stabi-
litroniga. Suurem osa voolust l&bib transistori VT2, mis on kinnitatud
korpusesse. Transistori lahedal ei tohi olla kuumenevaid detaile,sest
seda labib kdllaltki suur vool (nait. U=30V ja I=1 A, P=30 W).

VastuvatureZiimil relee kontaktid RX/TX Ghendavad korpusest
skeemi R2 ja VD1, mille tulemusena katkeb VT2 baasivool ja viimane
sulgub. Pinge katoodil tduseb VD2 pinge vaartuseni. Stabilitron VD2
kaitseb skeemi labil66gi eest juhul, kui lambis tekib “tlel6ok”. Sellisel
juhul votab voolutduke endale VD2, poletades labi kaitsme FU1.
VT1 vbibolla KT 815G, KT 817G jne. VT2 vaib olla KTB25A. Skeem
omab suurt voolu ja véimsuse tagavara.

Oige montaaZi ja tervete detailide korral skeem hakkab kohe todle
ja ei vaja lisahaalestust. Kasulik oleks koostatud skeemi siiski
katsetada! Selleks voetakse valjalllitatud PA korral valja kaitse FU1.
VT2 emitteri kllge Ohendatakse laboratoorne pingeallikas voolu
piiranguga 1,0...1,5A. Keerates R1, reguleeritakse vajalik stabili-
seerimispinge ja jaetakse skeem voolu alla umbes 30...40 minutiks.
Selle ajavahemiku mdddudes veendu, kas VT2 kinnituskoht juhib
hasti ara soojust ja kas transistor ei ole dle kuumenenud.
Kasutatud kirjandus: “Raadioarmastaja” 8/98.HI!

Voimsusvoimendi 4CX800A-ga (GU-74B).

Omavalmistatud PA skeem, mis on ara proovitud ameerika raadio-
amatdori George T. Daughtersi, ABEYL poolt. Tema ehitas omber
oma toostusliku véimendi Dentron MLA-2500, mis oli tricodidel,
kasutades nende asemel lampe 4CX800A. Antud skeemi lahenduse
juures antakse korgsagedussignaal thlrvorele, kus voimsus haju-
tatakse 50-oomise takisti peal vore ja korpuse vahel. Selline skeemi
lahendus vdimaldas loobuda haalestatud sisendvonkeringidest ja
saavutada hea ribalaiuse. Madal voreimpedants aitab ara hoida
isevonkumise ja tagab stabiilse aktiivse koormuse ning hea SWR-
suhte. Vaga populaarses toostuslikus voimendis ALPHA POWER
91 B, mille vimsus on 1500 W, kasutatakse kahte lampi 4CX800A
- samuti ara proovitud skeem.

Voimendi skeem on joonisel 2.

Lambi 4CX800A suur sisemahtuvus (umbes 50 pF ) nduab
induktiivse kompensatsiooni kasutamist, eriti kdrgematel sagedustel.
Traattakisti R1B 6W/6 oomi koos induktiivsusvaba takistitega R1A
ja R1C kindlustavad vajaliku induktiivsuse ja takistuse - 50 oomi/
50 W-i. SWR sagedusel 35 MHz on ca 1:1. Energeetilisi para-
meetreid voéib parandada, kui lllitada katoodahelasse 30 oomi
takisti. See takisti kindlustab negatiivse tagasiside, mis lubab
vahendada algvoolu ja parandada lineaarsust. Viienda jargu harmoo-
nilised vahenevad umbes 3 dB vérra! Pii-filtri voib igalks ise
arvutada voi andmed votta eelmises ES-QTC-s avaldatud tabelitest,
vastavalt kasutatava lambi tilbi ja véimsuse jargi. Olenevalt lambi
eksemplarist on eelpinge 50 - 60 V, varivorepinge 300 - 350 V.
Kittepinge peab olema minimaalselt 2,5 minutit varem sisse lulitatud
kui ergutus-ja toitepinged.

Eelpinge toiteallikas koosneb vaikesevoimsuslikust trafost T2, mis
on ldlitatud vastupidi - teist mahist kasutatakse esimesena, millele
antakse pinge 6,3 volti, mille tulemusena saadakse vahelduvpinge
umbes 60V. Parameetrilise stabilisaatori VD9, R12 valjundil on
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miinuspinge 56V. Vdrevoolu tekkimise korral tekivad ebalineaar-
moonutused, muutudes “splatteriks”. Vorevoolu detektoriks on
opvdimendi DA1, mis on lllitatud komparaatorina. Kui vorevool
dletab méne mA, suureneb pingelang takistil R16, mille tulemusena
rakendub komparaator ja valgusdiood.

Varivore saab toite stabilisaatorilt VT1, VT2 ja VD7, millel on
koormusvoolu kaitse. Relee K2 kontaktid lllitavad Gmber varivore
Gle takisti R13 vastuvdtul ja pingele 350V saatel. Takisti R9 hoiab
ara pingetouked relee Omberlllitamisel. Varivorevoolu naitab
modduriist PA1 - tetroodide puhul parem resonantsi indikaator, kui
anoodvoolu mddduriist! Saatereziimil peaks algvool olema umbes
150 - 200 mA, mille korral ekraanvorevool on umbes 5mA (kui
kasutatakse mddduriista ilma nullita keskel, siis osuti kaldub
vasakule - 16puni).

Véimendi td6tab lineaarreZiimil, ei vaja ALC-d (kuni puudub
vorevool), anoodvooluga 550-600mA ning varivérevooluga umbes
25mA. Kui varivérevool resonantsi puhul Gletab 30mA, on vajalik
suurendada sidet koormusega voi vahendada ergutusvoimsust.

Tetroodidel ehitatud véimendite haalestamisel peab pidama

meeles, et anoodvool suureneb ergutusvdimsuse suurendamisel;
ekraanvorevool on maksimaalne resonantsi voi koormusega norga
side korral.
El OLE SOOVITAV HAALESTADA VOIMENDIT MAKSIMAAL-
SELE VALJUNDVOIMSUSELE, ULETADES PARAMEETREID,
MIS ON ETTE NAHTUD TEHNILISTES TINGIMUSTES
OPTIMAALSE LINEAARSUSE TAGAMISEKS!
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Korgsageduse Suntimise vahendamiseks kdrgematel lainealadel
(mahtuvus katood - kiite) on soovitav kasutada katoodahelas k.s.
drosselit, “katood - korpus!”

Enne taielikku véimendi valjaltlimist sideseansi |opul soovitatakse

voimendi jatta “standby” asendisse umbes kolmeks minu-
ti k s - ventilaator peab lampi jahutama !
Kasutatud kirjandus: Raadioarmastaja 9/98.
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Kas sul on e-maili aadress?

(Algus 3. Ik)

ES2NA:vahelduseks veidi arvutialase terminoloogia tolkevariante.

ABR Available Bit Rate - Kattesaadav hammustustehulk

AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Eesrindlike Pisidetailide Korp.

AMI  American Megatrends Inc. - Ameerika Megamoe Korp.

BER Bit Error Rate - Hammustusvigade hulk

BGA Ball Grid Array- Munandite graafi massiiv

BIOS Basic Input / Output System - Susteem IGuad-magu-perse

BNC Bayonet Nut Connector - Lollpeade bajonettiihendus

BPS Bytes Per Second - Hammustust/sekundis

CAM Common Access Method - Uldlevinud lahenemismeetod
(vBrgutamine, vagistamine etc.)

CBX Common Branch eXtender - Uldlevinud oksalaiendaja

CCD Charge Coupled Device - Raha eest topelduv detail

CDDI Copper Distributed Data Interface - Vasega jagatud andmete
vahenagu

CLA Carry Lookahead Adder - Kanna ettevaatamislisajat!

CPI Clocks Per Instruction - Kellasid/Instruktsioonile

CQFP Ceramic Quad-FlatPack - Keraamiline neli-lamepakk (uus
ollepakendamise tehnoloogia)

CR  Carriage Return - Vankri tagasipdérdumine (Hollywoodi 166k-
film)

CS Chip Select - Kartulilaastude valimine (tahtis tegevus - kaas-
neb olle ostmisega)

CSMA Carrier Sense Multiple-Access - Pantvangitundlik mit-
miklahenemine

DCE Data Circuit-terminating Equipment - Andmeringkéigu tap-
mise varustus

DTE Data Terminating Equipment - Andmete havitamise varustus

EDO Extended Data Out - Edumeelsed andmed valja! (konser-
vatiivsete andmehulkade voitiusloosung)

FAT  File Allocation Table - Toimikute paigutamise laud

FE Front End - Esiotsa I6pp

FEP  Front End Processor - Esiotsa I6pu tootleja
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LOG-EQF on Eesti raadioamatooride seas kallaltki populaarne
logiprogramm. Selle peamiseks puuduseks on aga see, et see on
tehtud DOS keskkonnas tédtamiseks ja need véimalused on tunduvalt
vaiksemad kui Windowsi keskkonna programmidel. DOS -i keskkonna
jaoks programmeeritud programmid on kauniski jaigad. Saab ka teha
paindlikke ja mugavaid programme, kuid see on keeruline ettevotmine
ja sdltub programmeerija voimetest ja vajadusest. LOG-EQF arvestab
ikkagi USA standardeid ja malle.

Meie jacks on LOG-EQF {iheks suuremaks puuduseks see, et pole
véimalik teha kleebiseid vai QSL -le vastavalt kasutaja soovile. Naiteks
ES1TM on hoopis oma QSL kujundanud lahtudes LOG-EQF
voimalustest. Natukene nagu ahistav tunne tekib. Mina masina jaoks,
mitte masin minu jacks?!

Miks WinLabel?

Uheks lahendiks on kasutada kleebiste triikki programme nagu LUZ2,
WinLabel jms. Voib ka kasutada Microsoft Office komplektis olevat
tarkvara. Kuidas keegi oskab ja mis kaeparast on.

Kuna Eesti kaubandusvorgus on suures valikus saada Zweckform
firma poolt pakutavaid kleebiseid, valisin WinLabel programmi, mis
sisaldab kd&igi Zweckformi kleebiste mudeleid. Lisaks sellele on

aimalik WinLabel -is madrata kleebiste suurusi vastavalt kasutaja
Lovﬂe Samas oskab WinLabel lugeda mitmesugustest erinevatest
andmebaasidest andmeid trikitavatele kleebistele.

Miilest alustada?

Esiteks tuleks ette valmistada vastav andmebaas, mis sisaldab

trikkimiseks vajaminevat infot, s.t peaaegu kdiki neid andmeid, mis
on logi failis olemas.
Vajamineva andmebaasi valmistamisele saab laheneda mitut moodi.
Uheks voimaluseks on LOG-EQF PRINT QSL korralduse véljundiks
valida ASCII (*.txt) fail, mitte printer. Teiseks ja minu arvates paremaks
lahendiks (kuna ta jatab kleebise v6i QSL kujundamisel rohkem
vdimalusi) on koostada LOG-EQF IMPORT/EXPORT abil dBase
(*.dbf) fail. Muuseas, dBase faili saab teha EXCEL voi FOX voi
BASICU vmes. abil ka eelnevalt vaimis tehtud ASCII failist. Millise tee
keegi valib, on igal enda otsustada. Malemat andmebaasi (andmefaili)
nii ASCII kui ka dBase oskab WinLabel lugeda.

KUIDAS TEHA dBase andmebaasi LOG-EQF logifailist

Kbigepealt peaks kdima panema LOG-EQF programmi kuni pea-
menudni.

LOGBOOK selection and options...
SORT logbook file by any fleld
SEARCH log - Print/FilesQSL option
NORMAL mode - switch for CONTEST
[RUN “anather PROGRAM sr LOS— -]

SETUP program conf iguration

IEM inm DETAIL entries in ES7GT
QUICK VIEMW entries in ES7GT
PRINT logbook record to DISK FILE

0SL LABELS: Setup and Print
LOG new entries - AUTOMATIC mode
LOG new entries - MANUAL mode

EDIT an entry - based on callsign EXIT from program

Nitid tuleb noolte vai hiire abil korraldus “RUN another PROGRAM
or DOS" ja vajutada ENTER voi teha topeltkips hiirega. Seejarel
iimub jargmine alammendd.

VIEH in DETAIL
QUICK VIEW ent
PRINT logbook
0SL LABELS: Setfl

and options...

by any field
/FilesQSL option
ch for CONTEST
or s o]

iguration

LOG new entriesfl

LOG new entries
EDIT an entry -

Kuidas teha QSL-e voi kleebiseid LOG-EQF-ile

Siit tuleb valida “Log File IMPORT/EXPORT" seejarel ENTER voi
topeltklops hiirega. [Imub jargmine meniid:

3 LOGEQF V3 -FILEEQF

dBASE llé + /7 IV
ARIES-2
ASCI] Text
K1EA - CT Contest
)
ontest
111
LD

AMRAD
HYPERLOG

Esimesena tuleb valida LOG-EQF, sest konverteerimiseks vajaminev
fail on LOG-EQF formaadis, ja vajutada ENTER. Jargnevalt muutub
tekst parempoolses aknas, kisitakse faili nime, kus asub logi. Naidisel
asub logi LOG-EQF programmiga samas kataloogis, failis nimega
ES7GT.log.

G LOGEDEVEFLEEOR

dBASER[Eé + 7 1IV

ASC
KI1EA _!'.CT Cuntest

HAMRAI
HYPERLOG

Name of LOG-EQF file to IMPORT? ES7GT.LOG

Km Te|e logi asub teises kataloogls kui LOG EQF programm tuleb
4ra naidata taielik asukoha rada. Naiteks C:\Log\ES7GT.log . Arge
unustage, et logifaili nimi tuleb kirjutada koos laiendiga. Kui
vajamineva logifaili nimi on meelest lainud, saate seda vaadata ja
valida, kui vajutate klahvile F1. Kui konverterisse imporditav logi fail
on valitud véi kirjutatud, vajutage ENTER.

H\’PERLOG

Name of LOG-EQF file to IMPORT? ES7GT.LOG |
MName of dBASE II1 « ~ IV file to CREATE? QSL.DBF_

NGGd kisitakse: “Mis nimega dBase |lI1+/IV faili tahate koostada?”
Naitena kirjutasin QSL.dbf Seejarel jalle ENTER.
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Hit <F1> to begin the conversion

Selles aknas on naha, millisest failist millise faili teete. Konver-
teerimise kaivitamiseks vajutage F1.

Moodustub QSL.dbf

Seejarel vajutage suvalist klahvi ja jargnevalt ESC. Siis olete tagasi
peamenils. Antud naite puhul moodustab konverter QSL.dbf faili
samasse kataloogi, kus asub LOG-EQF. Kui soovite kasutada
monda teist kataloogi, maéarake eelnevalt (enne moodustamist) ara
QSL.dbf rada. Naiteks C:\Trykk\QSL.dbf. Siis leiate QSL.dbf
vastavast, naiteks TRYKK kataloogist.

Faili QSL.dbf sisu vbib vaadata Nortoniga. Lahete failile QSL.dbf
ja vajutate F3 ja seejarel F4. Sisu saab vaadata ka EXCEL -iga
jms.

Nudd on valmis QSL.dbf, mis sisaldab kdiki logifaili kirjeid, tuleb
sellest vélja filtreerida kirjed (read), mida laheb vaja kleebise voi
QSL-itriikiks. Selleks kirjutasin Clipper 5.02 -ga programmi filter.exe.
Programm koosneb kahest failist: filter.exe ja convert.dbf. Soovitav
on filter.exe ja convert.dbf kopeerida eraldi kataloogi Naiteks c:\Log-
Eqf\Filter\. Programmi kaivitab fail filter.exe. Convert.dbf sailitab
radade ja failide info jargmiseks kéivitamiseks. Programmi on lihtne
kasutada, et vélja filtreerida QSL véljal (tulbas) margitu pohjal
vajaminevad kirjed (read). Tavaliselt on tulbas QSL triikkimiseks
vajaminevad read margitud tahega “P". Programm néeb vélja
niisugune.
A CONVERT

diiass Filter Log-EQP Q8L and
Eelnevalt on vajalik QF impo port korra valnistada
logist dBase Fail! Seejal viimaldab cee progranm GSL viljal mirgitu
Jirgi filtreerida QSO-d uude dBase faili.

Rada, hus hEoi fail acub: TEENTETTYEOES IR TAN TR A
G

~EQP\logi .dbi
Q8L viljale mirgitud téhis: [ Niitoks) suur P (QSL print)

Rada, kuhu QSL trykkimizeks Faili suunad: TENTTIVTICECTRCUTEREIYER
Nditaks)> C:\WinLabel\qzl.dhf

Niiteks) C:\

Ulemisele reale tuleb kirjutada rada, kus filtreerimist vajav dBase
logifail asub ja alumisele reale tuleb kirjutada, kuhu te filtreeritud
faili suunate. Naiteks C:\WinLabel\tryki.dbf. Informatsioon, kuhu
mida vajutada, tuleb ekraanile.

Kui vajaminev andmebaas on valmis, tuleb kaivitada WinLabel ja
asuda kleebise voi QSL koostamisele. Kuidas WinLabel programm
tootab, selleks tuleb labi lugeda WinLabel help fail. Midagi keerulist
seal ei ole.

Kleebise valikuks tuleb avada File menudst New.

Kleebise number on vasakus tulbas ja ostetud kleebise pakendi
peal. Valige dige kleebis!

Edit menGlst saab Label template korraldusega ise teha uue vajalike
mootmetega kleebise voi QSL-i. Item nr kohale kirjutage uus tunnus
ja siis vajutada SAVE. Pdér: leb progr: ist vélia minna
ja programm uuesti kdivitada. Salvestatud kleebise voi QSL -i leiate
nidd File -> New salvestatud Item nr. alt.

Objekts, Datafields alt valite dBase ( Soovitan valida nupurealt).
Avate valmis tehtud tryki.dbf faili. Naad témbate hiire kursoriga
vasakpoolset klahvi all hoides kleebisele ristkiiliku. Ristkiilikusse
ilmub esimese tulba esimene vali. Jargnevalt klikkige veel kord
dBase peale ja uut ruutu tehes saate uue vélja. Vajamineva lisateksti
kirjutamine kaib sama moodi ruutude sisse. Valida tuleb ainult abc
nupp, tommata ruut ja teha topeltkiéps ruudus. Siis ilmub ruutu kursor
ja lubab kirjutada suvalist teksti.

Kui kleebis voi QSL ju d, salvesiage teh G0 kindlasti.
Jargmine kord ei ole vaja uut kleebist kujundada, piisab kui kopeerida

faili tryki.dbf uued andmed. Avades eelnevalt salvestatud kleebise,
on uued andmed juba kleebisel.

73! Ja head pusimist de ES7GN

e-mail: es7gn@infotek.ee

kodulehekilg: http//www.infotek.ee/fes7gn
telefon: 255 40 950

Skeeme PIC-mikroskeemil

Eelmises ES- QTC numbris uurisime, kuidas triikkplaate toota
Kiiresti ja kvaliteetselt, tdna nendime, et see oskus véimaldab minna
tosisemate teemade kallale.

Uhes klassikalises teoses vaidetakse, et las traktor todtab, sest
tema onrauast. Microchip firma PIC-kivi pole tegelikult muud, kui
hésti &ra unustatud vana hea mikroprotsessor. Aga tal on lisaks
rehkendusmasinale sees veel ka taktgeneraator ja jupike malu
(loe: lisaméalukive pole vaja).

PIC on programmeeritav lausa to6tava skeemi sees, selleks tuleb
skeemile 5 juhet kilge riputada ja siis arvuti COM-pordist korraldusi
anda. Umberprogrammeerida saab PIC-kivi kuni 1000 korda. Ning
programmeerimine on tehtud nii mugavaks, et seda jouab minuti
jooksul teha paris mitu korda.

Kdige populaarsem PIC kannab nime 16F84 (vanem versioon
16C84) ning tavaline, 4MHz versioon sellest maksab 80-90 EEK
kogustega ostes isegi veidi vahem. Véljaviikude arv on 18.

Harju keskmine amatdor ilmselt kil ise programmeerima ei hak-
ka, kuid selle jarele polegi vajadust.Netis leidub valmis programme
kiimnete kaupa. Seega: koik, mida ma alljargnevalt kirjeldan, ripub
téiesti avalikult ja tasuta Internetis valjas.

SPEED
P1

12 VDC

R7

14 4
T
MCLR

\7dra 0
RB O

CI_J_CZLL e RA 1
; IC1

RAJRSLT 910 0ec
DOT [DASHL |rreca
£l

C3

JOONIS 1 L'

Joonisel 1 on kujutatud EI9GQ morsevdtit. Tegemist on taiesti ta-
valise duubelmanipulaatoriga. Skeem ise siiski morsevétit ei
moodusta, oluline on PIC kivisse kdrvetatud umbes 50-realine
programm. Eelmises ES- QTCs oli illustratsiooniks selle votme
trikkplaadi kujutis SMD komponentide tarvis. Proovisin - todtab.
Netis on asi saadaval aadressil [1] (vt. viited artikli I6pus).

IC) Pstr My ORCPH

HF 7 digit counter
&

ca17 U.’,:".'.l ]|

PCEAT - photocoupler

JOONIS 2



ESQIC nr.25 i1

Joonisel 2 on kujutatud OM3CPH sagedusmabtja [2]. Muide, sellega
véga sarnane llitis on sattunud ka ajakirja Radioljubitel 2/1999 .
EW mehed unustasid kahjuks mainimata, et kokkutinutatud skeem
hakkab tdole ikkagi vaid siis, kui PIC- kivisse eelnevalt ka méoni
programm kérvetada, hil. OM3CPH seevastu esitab oma prog-
rammist kaks versiooni - sagedusmottja ja TRX skaala jaoks.
Viimasel juhul arvestab nait ka vahesageduse vaartust (+ voi -
margiga, olenevalt lilitiloptroni asendist).

Ehitasin riistapuu valmis ja see hakkaski todle. Siiski ka paar
markust. Esiteks, OM2CPH programmis toodud koefitsiendid on
juhuks, kui kvartsi sagedus on 4.194 MHz. Mina pidin 4 MHz kvartsi
jaoks uued koefitsiendid arvutama. Programmi algtekstis asendasin:
T1=66 T2=2 T3=173 Y=1 Z=1 ja sel juhul ei valetanudki riist Gle
120 Hz. Usun, et kvartsi juurde timmeri paigutamisega saab tapsust
veelgi paremaks.

Teiseks, lubatud 35 MHz maksimumi asemel tootas minu plaat
stabiilselt vaid 32MHz-ni. Kolmandaks, kindlasti vajab selgitamist,
mis imeasi on (ihise katoodiga seitsme-segmendiline indikaator.
Nimelt on saarasel numbrikoha (ldvaljaviik vastu massijuhet ja
méne segmendi pdlemahakkamiseks tuleb vastavale anoodile anda
plusspinget. Skaala voib kokku panna vene ALS324A (vms, kuid
kindlasti A) indikaatoritest.

Proovisin ka sagedusskaala varianti. Lisasime selle ES1BX 80m
peale imber tehtud Nivale ning asi toimis toredasti. Lahtise
rikkplaadi toite lahtisidestus osutus siiski kehvapoolseks ja

@gelikus konstruktsioonis tuleks seda parandada. Igatahes - hivasti

0 mikroskeemiga digiskaalad a la UATFA !

Kui tekkis huvi, siis niiid on aeg minna koige olulisema juurde.
Kuidas savist kujule hinge sisse korvetada, ehk teisisonu, programm
kivisse laulatada? Selleks on vaja kompilaatorit (tarkvara),
programmaatorit (rauatiikk) ja kivissekdrvetamise programmi.

Kompilaatorina kasutasin www.microchip.com saidist saadavat
MPLAB nimelist programmi (ettevaatust, seda on 6 flopitait!). ASM-
laiendiga fail avatakse, deldakse Project -> Build Node ning
tulemusekson samanimeline,kuid *. HEX laiendiga fail. Esmakordsel
kasutamisel tuleb MPLABis siiski paar lisaliigutust teha (maarata
vaikimisi vaartused nagu HEX formaadi alamliik jt).

HEX laiendiga faili sdddan ette Conquest Pic Programmer
nimelisele tarkvarale, mida saab aadressilt. Esmakordsel kasu-
tamisel tahab sattimist Options -> Programming Delay vaartus.
Netis on saadaval ka palju muid programmaatoreid.

ran7

JOONIS 3

Joonisel 3 on programmaatori skeem. Mina kasutasin sellesama
Conquesti skeemi, ehkki valik on Internetis tohutu. Programmaator
thendatakse 12V toitega, arvuti LPT-pordiga ning plaadil paik-
nevasse 1B-otsaga soklisse pistetakse programmeeritav PIC.
Programmeerimise ndks on lihtne - tarvitseb vaid dhel teatud jalal

t6sta pinge tle 12V, teisele jalale anda taktsignaal ning juhtub see,
et kolmandale jalale antav bitijada salvestub PIC-kivi elektriliselt
kustutatavasse mallu. Tegelikkus on ehk kontrolli ja kustutamise
vaimaluste vorra keerulisem. Arvutiga sobitamiseks kasutatakse
7407 kivi (lahtise kollektoriga TTL invertorid).

Rahakamad amatdorid voivad programmaatori ehitamise aja
kokku hoida, sest Vihterpali oma on jupipoes lausa midgil. Kehvema
arvutiga amatdérid vaivad lasta HEX faili sobral valmis teha ja e-
mailiga kohale saata.
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JOONIS 4

Lopuks tahan ndu anda neile, kes tahaksid alustuseks piirduda
millegi lintsamaga. Joonisel 4 [4] on kujutatud lihtne testskeem,
mida saab vastavalt vajadusele (mber programmeerida kellaks,
taringuménguks ja ehk veel millekski. 7-segmendilise indikaatorina
sobib kasutada vene ALS324B (B nagu Boriss)tllpi valgusdiood-
maatriksit. Vastupidiselt sagedusmodtja naitele on siia skeemi
vaja Ghise anoodiga Gksikut indikaatorit (ALS324B puhul antakse
+3V jalale 14 ja massjuhe Uhendatakse vajalike katoodidega).

Ei vasi kordamast, et seegi skeem ei hakka toole enne, kui PIC
kivile sobiv tarkus sisse programmeeritakse. CLOCK.ASM on
alustuseks ehk kdige sobilikum. Ka selle programmi puhul v6ib
kasutada peaaegu suvalist kvartsi, kuid dige kellaaja saamiseks
tuleb programmi algtekstis Ght koefitsienti muuta (ning seejarel kivi
imber korvetada - kipub vahel ununema see pisiasi).

PIC-kividel on ka palju tdsisemaid tegevusalasid. Viitan siinkohal
pakettraadiotele [5] ja [6], kus PIC-kive kasutatakse sageduse
sisestamiseks ja PLL siintesaatori juhtimiseks. Hivasti dioodkom-
mutaatorid!.

Muide, ka beacon mahub taiesti &ra pisikese PIC kivi sisse [7].

Olulisi pidepunkte vorgus:
[1] http://www.nettaxi.com/citizens/ei9gg/iambic.html
CW iambic key
[2] http://www.man.ac.uk/~mbhstdj/files/icd_fmtr.zip
frequency counter
[3] http:/fwww.conquestsys.com/picprog/download.html
programmaator koos skeemiga
(4] http://www.man.ac.uk/~mbhstdj/files/icsptest.zip
testlllitus
[5] http://dI0td.afthd.tu-darmstadt.de/~dl2zbn/70_breit/76k8eng.htm
pakettraadio

[6] http://www.gs|.net/ok2pid/serak/serak.html pakettraadio
[7] http://mks.niobrara.com/hamradio/cwbeacon.html  CW beacon
(8] http://www.man.ac.uk/~mbhstdj/piclinks.html palju linke
[9] http://www.man.ac.uk/~mbhstdj/files/index.html palju linke
[10] http://www.tatoosh.com/nexus/dtlinks.shtmi palju linke

[11] ftp://ftp.futureone.com/pub/microchip/download/ Microchip FTP
[12] http://www.ormix.riga.lv/eng/mchip/mchip.htm palju linke
[13] http://www.gsl.net/lz2rr/pic.html veel programmaator
[14] hitp://www3 justnet.ne.jp/~32lab/products/measure/PIC-FC1/
doc_e.htm veel digiskaala

Anto Veldre, ES1LAU
anto@anubis.kbfi.ee
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Abiks katsekomisjonidele

Allpool tutvustatakse raadioamatééride
teadmistele esitatavaid noudeid raadio-
amatoori A/B/C/T klassi kvalifikatsiooni-
tunnistuse saamiseks. Raadioamataor ei
pea olema just inseneriteadmistega, kuid
elementaame ettekujutus nendest asjadest
kall.

Eksamiprogramm on kinnitatud Elekter-
side Inspektsiooni (niilid Sideamet) direktori
kaskkirjaga 13.juunil 1995, lisas 2 “Teoree-
tilise eksami programm ja morsekoodi sig-
naalide saatmise/vastuvétmise nduded”.
Rahvusvaheliselt on see tuntud kui “HAREC
A/B tasandi eksamiprogramm”, mis on vélja
tootatud rahvuslike eksamiprogrammide
kooskdlastamiseks CEPT HAREC (Har-

monized Amateur Radio Examination Certi-
ficate) programmiga, selleks, et raadioama-
tédride eksamid tehtaks kdikjal (ihtse prog-
rammi jargi. See voimaldab viibimisel
CEPT kokkuleppe maades kasutada ama-
téérjaamu ilma taiendavate eksamite ja
lubadeta.

Eksamik(simused piirduvad raadioama-
tdoride poolt kasutatava tehnika tundmise
ja eksperimentidega. Siia kuuluvad lilitus-
skeemid ja diagrammid. Kiisimused voivad
puudutada integraalskeeme ja diskreetseid
komponente.

a) Eksamineeritav peab teadma madot-
Ghikuid, nende kordseid ja alakordseid.
b) Eksamineeritav peab olema tuttav raadio-

Elekterside Inspektsiooni direktori 13.06.1995 késkkirja lisa 2.

Tehnilised operatiiv- ja eetritood regulee-
rivad materjalid

A. Tehniline maht

1. Elektri-, elektromagneetiline ja raadio-
teooria

28 | Juhtivus

1.2 Elektromotoorse jou allikad
1.3  Elektrivali

1.4  Magnetvali

1.5  Elektromagneetiline vali
1.6  Sinusoidaalsed signaalid
1.7 Mittesinuscidaalsed signaalid
1.8 Moduleeritud signaalid

1. Voimsus ja energia

2. Komponendid

2.1, Takisti

2.2 Kondensaator

2.3 Poolid

2.4 Transformaatorite ehitus ja kasutamine
2.5 Diood

2.6 Transistor

2.7 Soojuse hajutusradiaator

2.8 Varia

3. Vooluringid

3.1 Komponentide kombinatsioonid
3.2 Filter

3.3 Toiteallikas

3.4 Voimend

3.5 Detektor

3.6 Ostsillator

3.7 Faasilukk

4, Vastuvotjad

4.1 Todbid

4.2 Plokkskeemid

4.3 Astmete tHopohimote

4.4 Vastuvotja iseloomustussuurused

5. Saatja

5.1 Tadbid

5.2 Plokkskeemid

5.3 Astmete t6dpohimdte

5.4 Saatja iseloomustussuurused

6. Antennid ja iilekandeliinid

6.1 Antennide tldbid

6.2 Antennide iseloomustussuurused
6.3 Ulekandeliinid

7. Raadiolainete levimine

8. Mootmised

8.1 Mootmiste teostamine

8.2 Mooteriistad

9. Raadiohaired ja hairekindlus

9.1 Haired raadioseadmetes

9.2 Hairete tekkimise pohjused raadiosead-
metes

9.3 Abindud raadihéirete vahendamiseks
10. Elektriohutustehnika

B. Rahvuslikud ja rahvusvahelised
téoreeglid ja protseduurid

skeemide tingmérkidega.
¢) Eksamineeritav peab teadma jargmisi
matemaatilisi kontseptsioone ja tehteid:

- liitmine, lahutamine, korrutamine

ja jagamine

- murrud

- kimne astmed, eksponentsiaal

- astendamine

- ruutjuured

- poordvaartused

- lineaarsete ja mittelineaarsete

graafikute interpretatsioon
d) Eksamineeritav peab tundma kaesolevas
programmis olevaid valemeid ja oskama
neid teisendada.

1. Foneetiline tahestik

2. Q-kood

3. Lahendid

4. Rahvusvahelised hadaohusignaalid,
onnetusteaegne sidepidamine ja loodus-
Gnnetusteaegne sidepidamine

5. Kutsungsignaalid

6. Rahvusvahelise amatéorraadioiihingu
(IARU) lainealade sagedusjaotus

C. Amatdorraadio- ja amatdor-
satelliitsidet puudutavad rahvus-
likud ja rahvusvahelised reeglid

1. Rahvusvahelise Elekterside Liidu (ITU)

nouded

2. Euroopa Posti ja Telekommunikatsiooni

Administratsioonide Konverentsi (CEPT)

néuded

3. Eesti Vabariigi amatdor-raadiojaamade

registreerimise, paigaldamise ja kasutamis~

kord L'

Morse koodi signaalide saatmise ja vastuvdtmise néuded

Klass| Kiirus mitte vahem Kestus Max vigade arv
vahemalt Vastu- saatmisel
votmisel |parandamata |parandatud

A 80 téhe- ja numbrimarki

(18 sona) minutis 3 minutit 4 1 4
B 60 tahe- ja numbrimérki

(12 sona) minutis 3 minutit 4 1 B
] 40 tahe- ja numbrimarki

(8 séna) minutis 3 minutit 4 1 4
T R — — — —

CEPT tehniline soovitus T/R 61-02E (Technical Recommmendation) toob ara

1.peatiikk
1.Elektri-,elektromagnetiline ja raadio-
teooria

1.1 Juhtivus

tehnikanduete tapsustatud mahu.

Elektrijuht,pooljuht,isolaator
Vool,pinge ja takistus
Amper,volt ja oom

Oomi seadus (E=IR)

Elektriline véimsus (P=El)

Vatt

Elektrienergia (W=Pt)
Akumulaatori mahtuvus (amper
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tund)
1.2 Elektrienergia allikad
Pingeallikas,elektromotoorne joud
(EMJ) luhisvool sisetakistus ja klem-
mipinge
- Pingeallikate jada- ja rédplihendus
1.3 Elektrivali
Voolujuhet Gmbritsev magnetvali
Maatuhik volt/meetrile
Elektrivaljade varjestamine
1.4 Magnetvali
Voolujuhet Gmbritsev magnetvali
. Magnetvaljade varjestamine
1.5 Elektromagnetiline véli
Raadiolained kui elektromagnetili-
sed lained
Levikiirus,sageduse ja lainepikkuse

suhe (c=f 4 )

1.6  Sinusoidaalsed signaalid
Graafiline esitus
Hetkvaartus,amplituudvaartus

(Emax), effektiivvaartus (Eeff)

‘E (Eefi=Emax/ /7 ) ja keskvaartus
. Periood ja perioodi pikkus
Sagedus
Herts
. Faasinihe
1.7  Mittesinusoidaalsed signaalid
. Helisignaalid
Taisnurklaine
Graafiline esitus ajateljel
Alaliskomponent, pohilaine ja kdrge-
mad harmoonilised
1.8 Moduleeritud signaalid
Amplituudmodulatsioon
Faasmodulatsioon, sagedusmodu-
latsioon ja Ghe kilgribaga modulat-
sioon (SSB)
Modulatsiooni deviatsioon ja mo-

dulatsiooniindeks (m= A f/fmod)

Kandelaine,kilgribad ja ribalaius
Laine kuju
1.9 Voimsus ja energia
- Sinusoidaalsignaaalide véimsus
-  (P=I’R;P=e%R;e=Eeff;i=leff)
Iy Jargnevatele dB vaartustele vasta-
~  vad voimsuste suhted:
0dB,3dB,6dB, 10dB ja 20dB (nii posi-
tiivne kui ka negatiivne vaartus)
Jadalllituses voimendite ja/voi atte-
nuaatorite sisend/valjundvoimsuse
suhe dB
Sobitamine (maksimaalne voimsuse
ulekanne)
Sisend- ja valjundvéimsuse suhe,
kasutegur (A=Pout/Pin-100%)
Mahisjoone tippvdimsus (PEP)

2. Komponendid
2.1 Takisti
Com
Takistus
Voolu/pinge karakteristika
Hajuvoimsus
Positiivne ja negatiivne tempera-
tuuritegur
2.2 Kondensaator
Mahtuvus
Farad
Mahtuvuse,méotmete ja dielektriku
suhe (ainult kvalitatiivne hinnang)

Reaktants (X.=1/ @ C

Pinge ja voolu vaheline faasinihe
Kondensaatorite karakteristikud,
pusi- ja podrdkondensaatorid: 6hk,
vilgukivi, plastik, keraamilised ja
elektroliUtkondensaatorid
- Temperatuuritegur
Lekkevool
2.3 Pool
Omainduktiivsus
Henri
Keerdude arvu,pooli labimaddu,
pikkuse ja alusmaterjali m&ju induk-
tivsusele (ainult kvalitatiivne hinnang)
Reaktants (X = @ fL)
Voolu ja pinge vaheline faasinine
Hivetegur Q
Pinnaefekt
Kaod poolialuse materjalis
2 4 Transformaatorite ehitus ja kasutamine
Ideaaltransformaator (Pprim=Psek)
keerdudevahelise suhte soltuvus:
pingesuhtest (Esek/Eprim= 1 sek/
T prim)
voolusuhtest
(Isek/Iprim= 7t primV/ 1 sek)
impedantside suhe (ainult kvalita-
tiilvne hinnang)
2.5 Diood
Dioodide ehitus ja kasutamine
Alaldusdioodid,Zener dioodid,
valgusdioodid (LED),pingest sdltuva
mahtuvusega dioodid (varicap), vool,
temperatuur ja vdimsus
Vastupinge,vool ja voimsus
2.6 Transistor
PNP ja NPN transistorid
Voimendustegur
Viljaefekt-transistor (N-kanal ja P-
kanal j-FET)
paisu ja latte vaheline takistus
Neelu voolu ja pinge suhe
Transistor
Uhise emitteriga (lattega) l0lituses
tihise baasiga (paisuga) lulituses
Uhise kollektoriga (neeluga) lulituses
Ulaltoodud l0lituste sisend- ja valjun-
dimpedants
Eelpingestamine
2 7 Varia
Lihtsad termoioonilised seadmed
(raadiolamp)
Lihtsad digitaalskeemid

3. Peatikk

3.1 Komponentide kombinatsioonid
Takistite, poolide, kondensaatorite,

trafode ja dioodide jada- ja rédpihen-

dus
Voolude ja pingete jaotus nendes
|Ulitustes
Nende lUlituste impedantsid

3.2 Filter
Jarjestik- ja paralleelvénkeringid
Impedants
Sagedussoltuvus

Resonantssagedus (0 =1/ ./ ,C )

Haalestatud vonkeringi hivetegur

. Rp
= == =f
@ Rs Q= o, ,Q=fres/B)
Ribalaius (B)

Ribapéaasfilter
Passiivsetest elementidest koosta-

tud madalpaas-, korgpaés- ja riba-
tokestusfiltrid
Sageduskaik (karakteristika)
Pii-filter ja T-filter
. Kvartskristall
3.3 Toiteseade
- Poollaine ja taislaine alaldus-
skeemid ja sildalaldi
Silumisfiltrid
Madalpingelised pingestabiliseeri-
mislilitused
3.4Voimendi
. Madal- ja kérgsagedusvoimendi
Voimendustegur
Amplituud/sageduskarakteristika ja
ribalaius
A A/B,B ja C klassi voimendite
eelpingestamine
Harmoonilised sagedused (mitteli-
neaarsed moonutused)
3.5 Detektor
AM detektorid
Diooddetektorid
Produktdetektor (multiplikatiivde-
tektor)
FM detektorid
Foster-Seeley diskriminaator
Sageduskarakteristika kaldel toGtav
detektor
CW/SSB detektorid
3 6 Ostsillaator
Sagedust mojutavad tegurid ja sta-
biilse ostsilleerimise tingimused
LC ostsillaator
Kristallostsillaator, (lemtoonost-
sillaator
3.7 Faasilukk (PLL)
FaasikomparaatorlUlituse juhtimis-
ahel

4. Vastuvotjad
4.1 Tudbid
the ja kahekordse sagedusmuun-
dusega superheterodinvastuvotjad
4.2  Plokkskeemid
CW vastuvotjia (A1A)
AM vastuvotja (A3E)
SSB vastuvdtja kandjata telefoni-
signaali vastuvotuks (J3E)
FM vastuvétja (F3E)
4.3  Jargmiste lilituste funktsioon ja
toopohimate (ainult plokkskeemide selgitus)
Korgsagedusvoimendi
Ostsillaator (fikseeritud ja muude-
tava sagedusega)
Seguaste (mikser)
Vahesagedusvoimendi
Amplituudipiiraja
Detektor
Tuikesageduse ostsillaator (BFO)
Kristallkalibraator
Madalsagedusvoimendi
Automaatne voimenduse reguleeri-
mine
S-meeter
Vastuvétja helikanali sulgur (squelch)
4.4 Vastuvotja iseloomustussuurused
(Ilhtne kirjeldus)
Naaberkanal
Selektiivsus
Tundlikkus
Stabiilsus
Peegelsagedus
Intermodulatsioon, ristmodulatsioon
(Jargneb)
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144 MHz aktilvsusohtu 6.aprill 1999.

Osavotjaid kokku 43, nendest A- klassis 7 ja B- klassis
36, T-kategooria operaatoreid osales 10 ja YL-operaatoreid
1.Aruandeid saabus kokku 30, nendest 2 kontrolliks.

Max QRB CW: 575 km ES2RJ>SK4KO / JP70JX
Max QRB SSB: 630 km ES2RJ>SK7HR / JO77HR
Max QRB FM: 397 km ES5AAM>O0HEKSR /KP22VG

A-klass

Koht YL Kutsung QTHloc Punkte Auute QSO KP
1 ES2RJ  KO28JM 25860 26 B3 2
2 ES1DF/2 KO29GG 22458 25 54 27
3 ES2WX KO20JN 14193 15 55 24
4 ES10X KO28HI 10237 1 51 22
5 EStJL2 KO20LL 4879 (] 23 2

Heiki Kallas, ESIAW

ESIl KOz0ld 18005 20 ) 2 o
2 ES1ABA KO20HI 16262 17 75 27 sk
3 ESSAAM KOJBGR 12525 13 £ 24 -
‘ ESILAURKO9CH 8722 10 16 2 FM s
5 ESISC KOIBOWS9BI 6 = 2 M
5 1 ESSTEU KO28XP 5478 & 0 20 FM "
7 YL ESITEX KOISOWS289 6 19 19 FM :
B ESIAAP KORKK $170 6 36 18 4
9 ESTAU KO28T| 4870 7 17 7 M g
10 ESSTB  KOI7TMU 4701 8 17 16 FM M
1" ES3B0 KOZ8JX 4684 6 217 15 M 5
12 ESGAMRA KOZ7XX 4502  § 21 14 M s
13 3 ESTTGH KO28SP 3775 5 19 13 FM 7
14 ESTTA KO26T| 3326 & 10 12 FM
15 ESSLF KOJal) 3083 4 1 1 M
18 4 ESITGQ KOZOKK 2499 3 as 10 M
17 5 ESITFC KOZaJK 1927 3 25 ) ™
18 ESIXO KO9UK 1834 2 s B M
19 [ ES1TBA KOIK 1535 2 2 7
20 7 ESITFI KO20JK 1308 2 21 6 M
2t [} ESITHK KO20UK 1225 2 14 5 M
Nolog: ESILBK, ES1AJ, ES1LBU, ES1TBS, ES1AW,

ES3HO, ES3RFL, ES4EQ, ES5GI, ES5QA,
ESSTGC, ES6ELC, ESERFC, ESETAP, ESBLG
Chk log: ES5AAV/4, ESOCB.

432 MHz aktiivsusohtu 13.aprillil

Osavétjaid kokku 13, nendest A- klassis 4 ja B- klassis 9.
T-kategooria operaatoreid osales 2. Aruandeid saabus
kokku 12, nendast 1 voeti kontrolliks.

Max QRB CW: 664 km ESSPC>SM3AKW / JP92A0
Max QRB SSB: 383 km ES11I>0HBKTL / KP020J

Max QRB FM: 297 km ES1DF/2-0HBMSZ / KP21XU

A
1

ES2AJ  KO20UM 15789 22 53 2
ES1DF/2 KO20GG 9641 12 3 2r
ESSPC KO3#IK 8404 10 22 24
ESnU2 KoaalL &701 10 24 2
wlass
EStl KOzl 7083 10 N a
ES2NA KO20JL 2070 6 27 27 Fi
1 ESITCG KO0 1937 4 18 24 FM
2 ESSTEU KO28XP 1051 2 ] 22 M
ESTLAL/ZKOZ8CH 1047 2 12 21 FM
ESIBQ  KOBJX 477 2 4 20 FM
ESIMW KO20HI 444 1 ] 19 FM
No log: ESTNJ

Chk log: ES2AAG

1296 MHz aktiivsusdhtu 20.aprillil.

Osavédtjaid kokku 4, nendest A-klassis 3 ja B- klassis 1.
Aruandeid saabus kokku 3.

Max QRB CW: 464 km ES2RJ>SM3BEI / JPBING

Max QRB S5B: 277 km ESTNJ&ES1MW>0H0A / JP90XD

-klass

ES2RJ KO20.M 2486 6 13 32
2 ESIMW KO28H! 1046 3 8 27
B-klass
1 ES1NJ KO2zaH| 1044 3 8 R
No log: ES1AJ.

Eesti 1998.aasta lahtised ULL meistrivoistlused

toimusid 1997.aastal kinnitatud reeglite jargi
10./11.0ktoobri 66sel 1998. Kahjuks oli
osavotjaid vahe, levi kesisevoitu, aruandeid
laekus vahe vdi olid need lohakalt vor-
mistatud, moni Oksik erand valja arvatud.
Aruannete vormistamisest on ES-QTC
veergudel palju kirjutatud ja suvistel kokku-
tulekutel raagitud. Kui enne vdistlust ei
joutud reegleid lugeda vdi ei leitud neid Ules,
oleks ju voinud seda teha pérast voistlust
saamaks teada, kuidas aruanne teha.
Osavdétjate vahesust pohjustas ka ebasobiv
Gine voistlusaeg .

Vaistlusreeglitest voib teada saada, mida

sisaldama. Sellele vaatamata pidas osa
voistlejaid (5) nende nduete taitmist (le-
aruseks ja nad tuli diskvalifitseerida. See
aga pohjustas A-klassis osalejate niigi napi
arvu langemist allapoole ndutavat miini-
mumi - 4. Seega meil 1998.aasta ULL
meistrit ei olegi, sest reeglite jargi vdib
selleks olla ainult A-klassi vdistleja. Ka C-
klassis langes arvesseminevate osavdtjate
arv allapoole noutavat miinimumi.
Osavotjaid oli Eestist 23, Latist 1, Leedust
11 ja Soomest 8.

43 osavotjalt laekus 20 aruannet. Tulemata
jai 23 aruannet, neist 5 Eestist. Vélis-

Kiitos! Logi véljavotte saatsid kontrolliks
ES5MC, ESOCB, ES1CW ja ES1I1/2,

Diskvalifitseeriti ES2WX, ES1LBR,
ES3TBQ , ES3BM ja ES5TEU. Pdhjused:
puudus deklaratsioon , allkiri véi aparatuuri
kirjeldus, oli margitud Eesti aeg (rahvus-
vahelistel voistlustel!!), oma lokaator néita-
mata. Oleks kena, kui sel aastal aruannete
vormistamist voetaks tosisemalt, vastavalt
ERAU juhatuse kinnitatud ja ES-QTC-s
avaldatud reeglitele. Nii valdite enda jaoks
voimalikku Sokeerivat Gllatust voistlus-
tulemuste avaldamisel.

kohtunike kogule esitatav aruanne peab osavotjatest saatis aruande ainult OH2HEJ. Tulemused:
A-Kass
Kutsung LOC Band QSO PUNKTE 0DX PWR TRX ANT ASL m
1 ES5PC KO3BIK 144 46 10339 LY2SA KO14LL 498 km 250/50 W  IC.-706 17 el
432 8 8360 LYZWR  KO240Q 428km 70/50 W 170+ XVRT 19 el. DLIWU -
1296 1 1640 ES2ZRJ KO29JM 164 km 12W IC-706+XVRT 50 el. DLOWU
55 20339
2 ESZRJ KO29JM 144 49 8024 LY2SA KO14LL  571km 350 W TS790E+PA 9elY 25
432 8515 LY2ZWR  K0240Q 538km 230 W TS-790E+PA 19el Y 25
1296 1 1630 ES5PC  KO38IK 163km  30W TS790 44l Y 25
18169
B-Mass
1 ESIDF/2  KO29GG 144 49 8466 LY2WR  KO240Q 511km 100 W Home made 13el Y 46
2 ES2NA KO29JL 144 50 7896 LY2SA KO14LL 566 km HB TRX IC-706 MKII 9elY
3 ES5AAM  KO38GR 144 23 2611 OHZHGS KP20NI 198km 50W IC-706+PA 9 el. FOFT 89
4 ESILBW  KO29HJ 144 39 2260 ESSPC  KO38IK 160km 25W Alinco DR-589  14.el. Y 35
5 ES1LBS KO291J 144 39 2166 ESS5PC  KO38IK 15T km 20W BALKAN 12 el. DLEWU 64
6 ES1AAP  KO29KK 144 32 1387 ES5PC  KO3BIK 153km 15W MOBIRA 10 el DLEWU 36
C-dass
1 ESTTGH  KO28SP 144 19 1479 ES11/2  KO29GK 105km 12W MOBIRA Be Y 70
2 ES1TCG/I3 KO28IE 144 25 817 ESTTGH KO28SP  77km  20W ALAN CT180+PA Gel Y 9
432 4 615 ESZAAG KO29KM 39km 5W ICOM 2350
48 1432
3 ES3TGO  KO29JL 144 8 224 OHZHEJ KP20MD 76 km IC-706 MKII gel Y 40
D-Kass
1 OHZHEJ  KP20MD 144 25 1987 ES5PC  KO3BIK  212km 5W IC w2 delyY 40
432 2 2000 ES2AAG  KO29KM 70 km
27 3987
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EESTILAHTISED ULL VOISTLUSED “VALIPAEV”

1999.a. voistlusjuhend

1. Voistluste eesmark ja osavotjad.
1.1. Vaistluste labiviimise eesmargiks on:
- Eesti ultralihilaineamatééride tegevuse aktiviseerimine ja side-
pidamise kogemuste omandamine valitingimustes.
- rahvusvaheliste voistlussidede praktiseerimine ULL sagedusaladel.
1.2. Voistlused on lahtised ja koigile kehtivat raadioamatdorjaama too-
luba omavatele raadioamatodridele osavotuks avatud.

2. Voistluste labiviimise aeg ja koht.
2.1. Véistlused viiakse |abi igal aastal juulikuu viimasel taielikul nada-
lavahetusel. Osavotjate paiknemine on vaba. Vaistlustel on kasu-
tusel sagedusalad 144-146, 432-438 ja 1296-1300 MHz. Loetletud
sagedusalades tootamisel on vaistluste ajal kohustuslik jargida
IARU 1.regiooni ettekirjutusi sagedusala kasutamisest soltuvalt
160ligist.
2.2. Voistlused 1999.a. aastal viiakse labi kolmes perioodis ja
jargmise kava kohaselt:
| periood - 1296-1300 MHz kl.03:00-09:00 UTC 24.07.1999.a.
Il periood - 144-146 MHz kl.15:00-21:00 UTC 24.07.1999.a.
Il pericod - 432-438 MHz kI.03:00-09:00 UTC 25.07.1999.a.

Voistlustel kasutatavad t66liigid.
CW, SSB, FM ja AM.

4. Voistlusklassid.

Klass A - (ks operaator, (ks sagedusala (SOSB)

Klass B - (iks operaator, mitu sagedusala (SOMB)

Klass C - mitu operaatorit, mitu sagedusala (MOMB)

Klass D - nendele valisosavotjatele, kelledel vaistiuste
kaigus ei 6nnestunud pidada Uhtegi arvestuslikku
sidet Eesti raadiojaamadega.

Klass T - eriklass, ainult Eesti T-kategooria raadiojaamadele.

5. Voistlustingimused.

5.1. Vaistluste ajal, seda vaatamata osavotja voistlusklassile, Ghelt ja
samalt osavotjalt tohib olla igal ajahetkel eetris vaid (ihe saatja
signaal.

5.2. Klassis C (MOMB) peab vdistlusaparatuur koos antennidega paik-
nema mitte suuremal alal (ringis) kui on maaratud raadiusega 150
m.

5.3. Iga voistlusest osavotja tulemust arvestatakse ainult Ghes voistlus-
klassis. Klassides A vGi B osalev osavotja ei tohi osaleda samadel
voistlustel klassi C raadiojaama operaatorina ja vastupidi.

5.4. Voistlusklassis A (SOSB) voib osavotja vdistiussidesid pidada ka

mitmel sagedusalal. Sellisel juhul osavdtja esitab aruanded koigi
peetud sidede kohta, kuid arvutab ja naitab saadud punktid ainult
7~ Uhel sagedusalal. Teistel sagedusaladel esitab osavdtja sellisel juhul

& samuti taieliku aruande koigi peetud sidede kohta, kuid ilma punktide

arvestuseta ja lisatud kohustusliku markusega “Ainult kontrolliks”.
Antud juhul on samuti ndutayv, et ka tiitellehel peab olema margitud
vastava sagedusala(de) kohal “Kontrolliks”.
5.5. Vaistluste ajal on rahvusliku FM-valjakutse kanali 145.500 MHz
kasutamine voistlussidede pidamiseks on keelatud.
5.6. Sided voistluste ajal, mis on peetud vahendusjaamade (repiiterite),
tehiskaaslaste (SAT) voi Kuu (EME) kaudu, ei loeta vaistlusside-
deks.
5.7. Kordussided voistlejate vahel, olenemata kasutatud t6oliigist, on
lubatud iga kahe tunni tagant. Kordusside korral WWL ruudu tahise
uuesti saatmine on kohustuslik.

6. Kontrolinumber.
6.1. Voistluste ajal vahetavad osavétjad side kaigus kontrollnumbreid,
millised koosnevad RS(T) + side jarjekorranumber (alates 001) +
kuuekohaline WWL ruudu tahis. Naide: 599001 KO29JN. Kontroll-
numbrid antakse nende tousvas jarjestuses. Sagedusala vahetu-
misel kontrollinumber uueneb ja algab jallegi 001-st.
6.2. Voistlejale ei ole lubatud voistluste véltel oma raadiojaama esialg-
set asukohta muuta juhul, kui see toob kaasa antud raadiojaama
WWL ruudu tahise muutuse.

7. Punktiarvestus.
7.1. Iga téieliku kahepoolse vaistlusside eest arvestakse osavotjale si-
depunkte soltuvalt korrespondentide omavahelisest kaugusest kilo-
meetrites. Vahekauguste arvutamisel tuleb kasutada IARU poolt
soovitatud muundustegurit 111.2 km/xa.
7.2. Arvestuslikuks voistlussideks loetakse sellist kahepoolset sidet

voistluste ajal, kui mdlemad korrespondendid on vastastikku saat-
nud/vastu votnud ja aruandesse kandnud taielikult kontrollnumbrid.
Korrespondentide poolt aruannetesse margitud sideajad (UTC) ei
tohi teineteisest erineda rohkem kui 5 minutit.
7.3. Arvestusliku vdistlusside vaartus on erinevatel sagedusaladel erinev.
Punkte arvestatakse vastavalt sagedusalale jargmiselt:
144...146 MHz 1 punkt = 1 km vahekaugust,
432...438 MHz 2 punkti= 1 km vahekaugust,
1296...1300 MHz 3 punkti= 1 km vahekaugust.
Side vaartuseks samas WWL ruudus asuvate voistlejate oma-
vahelise side korral arvestatakse sdltuvalt kasutatud sagedusalast
vastavalt kas 3, 6 voi 9 punki.
7.4. lga esmakordselt tootatud WWL ruut on vaarustatud lisapunklidega.
Lisapunkte arvestatakse vastavalt sagedusalale jargmiseit:
144..146 MHz 1 WWL ruut = 500 punkti,
432...438 MHz 1 WWL ruut = 1000 punkti,
1296...1300 MHz 1 WWL ruut = 1500 punkti.

8. Uksiku sagedusala tulemus.
Uksiku sagedusala tulemuse moodustab sidepunktide summa
antud sagedusalal pluss lisapunktide summa antud sagedusalal.
Naited: 144...146 MHz - 10.000 + (10 x 500) = 15.000 punkti,
432...438 MHz - 5.000 + (5 x 1000) = 10.000 punkti,
1296...1300 MHz - 2.000 + (2 x 1500) = 5.000 punkti.

9. Lopptulemus.
Lopptulemuse moodustab tksikute sagedusalade punktide summa
(klassid B,C,D ja T) vGi ainult ihe sagedusala punktide summa
(klass A).

10. Voistlustest osavotja aruanne.

10.1. Iga osavotja esitab vaistluste kohtunike kogule kdigi tema poolt
peetud voistlussidede kohta kirjaliku aruande vastavalt ERAU ULL
aruande vormidele VP1 (tiitelleht) ja VP2 (logileht). lga sagedusala
kohta tuleb esitada eraldi aruanne vormi VP2 jargi. Koik aruande-
lehed tuleb allkirjastada osavotja poolt.

10.2 Aruandes tuleb ka iga kordusside korral korrespondendi WWL
ruudu tahis uuesti véalja kirjutada.

10.3. Aruandes margitud kellaaeg peab olema UTC (Eestis kehtiv
suveaeg miinus 3 tundi).

11. Voistluste voitjate autasustamine.
Voitjate autasustamine osavdtjatele Eestist ja valismaalt viiakse
|abi eraldi.
11.1. Eesti osavdljate autasustamine:
- vhistlusklassides A ja B autasustatakse saavutatud suurima punktide
summa alusel kolme parimat Eesti osavétjat karikate ja diplomitega.
- voistiusklassides C ja T autasustatakse saavutatud suurima punktide
summa alusel klasside voitjaid Eestist karikatega ja diplomitega,
vastavalt 2. ja 3. koha saavutanuid diplomitega.
11.2. Vélismaiste osavotjate autasustamine:
- voistlusklassides A, B ja C autasustatakse saavutatud suurima
punktide summa alusel kolme parimat valismaist osavotjat laua-
voi seinaplaadiga ja diplomitega, vastavalt 2. ja 3. koha saavutanuid
diplomitega.
- voistlusklassis D autasustatakse saavutatud suurima punktide
summa alusel kolme parimat valismaist osavotjat diplomitega.
- diplomiga autasustatakse parimat tulemust naidanud osavotjat igalt
DXCC maalt eraldi. Juhul, kui aruande esitanud osavotjaid antud
maalt on 4 voi rohkem, autasustatakse diplomitega kolme selle maa
parimat.

12. Diskvalifitseerimine.
Vaistluste kohtunike kogul on oigus diskvalifitseerida voistluste
osavotja kdesoleva voistluste juhendis toodud ettekirjutiste mitte-
taitmise korral voi kehtivate side-eeskirjade (-korra) rikkumise-
esinemisel voistlustest osavotja poolt antud vaistluste ajal. Kohtu-
nike kogu otsus diskvalifitseerimise kohta on I18plik ja ei kuulu vaid-
lustamisele.

13. Aruande esitamise kord.
Kirjalik aruanne voistlustest osavotu kohta tuleb saata tahitud pos-
tiga hiliemalt 31.08.1999.a. (postitempli kuupaev) aadressil:

ERAU ULL toimkond
(Vélipaev-99) pk. 125, Tallinn 10502
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[ RASIREX OU

Raadiosidevahendite ning nende lisascadmete
kauplus Tallinnas, Plancedi t. 4.

Muugil CB, lthilaine-, 2m ja 70 sm
sideseadmeid ja lisavarustust, samui
mobiiltelefone, GPS-e, SAT TV seadmeid ja
antenne ning raadiodetaile.

Edasimuigiks voetakse kasutatud
aparatuuri.

RASIREX OU valmistab vastavalt tellija
soovile aparaatide Korpusi ning antenne.

Voimalik tellida YAESU tooteid.

Tel/fax 2 6482 146, tel 2 6451 G16.
E-post: tsiitam@online.cc

—

Anténnide ja
tarvikute

muuk ja
hulgimidk
Néiteks:
* antennip6oraja, sobiv kahe lihikese
ULL yagi jaoks, hind 890 kr.

* tsingitud raudtorudest teleskoopmastid
4...10 m, hind alates 160 kr.

avatud E-R 9 - 17

Tartu mnt. 89, TALLINN
Tel. 2/6380 928
GSM 250 23236

Www.antenn.com

65.slinnipaev
19.august Vello Hellamaa,ESZREV
- 25.5eptember  Aarne Allaste, ES7LL
60.sdnnipdev
7.juuli Aarne Looke, ES5RJO
55.slnnipdev
29, juuli Vello Soorm, ES4AFN
- 2.seplember Rein Bergmann,ES7IG
11.september Toomas Kt ES2TE!

- 4.5eptember

Ole maailma keskpunkt!

Bill Johnston (K521) pakub kéigile voimalust saada oma hamshacki té6lauale
tsentreeritud maailma asimuutkaart,

Saab tellida ka DX maade asimuutide tabeli 660 punkti asukoha kohta (DX
Beam Heading Charts) kuuel kaheveerulisel lehel vai sama 1100 eri asukoha
kohta 12 kaheveerulisel lehel (Super DX Beam Hrading Charts). Maad on
toodud prefiksite tahestikulises jarjrkorras.

Tellimus saata : Bill Jonnston, K5ZI
P.O. Box 640
Organ, NM 88052, USA
P.S.Ringid ja asimuudijooned kaardil on minu tehtud.

-

ES1AW

Uusi kutsungeid

ES4ABO ex ES4LBO Vahur Leemets Kadrina
ES2LAU ES1LAU kutsung suvekodus

ES5LCC ex ESSTEU Toomas Kukk Péltsamaa
ES1LCD Leo Aleksander Palmiste Tallinn
ES5THR Jaanus Rebas Tartu

Tahtpidevad
_ #‘

9.september Otto Vannastu,ES2BS
70.slnnipédev
31.juuli

14.september

Raimond Selli, ES5HH
Fellor Kass,ES7GT

17.september Matti Vellik, ES3RIA
50.s(nnipdev

2. fuuli Endel Jdrve,ES3TEZ
11 juuli Tiit Valdek, ES3APY

17 juuli Juri Goretski, ES4JY
18.juuli Albert Goretski,ES4HC
18 juuli Leonid Gretsko,ES8SX
28 juuli Mati Kaasik, ES7TGI
30.juui Peet Tihane,ES5ES
5.august Arvo Saluri, ES1QV

Bruno Kaur,ES2RW
19.september  Aleksander Tabri, ESORGA

VEAPARANDUSI

ES-QTCs nr.24 on taheldatud jargmisi vigu:

* On vahetusse ldinud kirjutiste "Kuidas teha SSTV pilte” ja “Uus digitaaine
t6oliik - PSK31" pealkirjad.

* Oige on: Jaak Meier (ES1AKM) , Vello Priimann (ES1QD) ja Veiko Luhaste
(ES5THO), Tartu.



